HUTESTECHNOLOGIA MUSZAKI LEIRAS

1. Az épittetd elvardsa:

6 [db] 12 x 8 x 8 [m] méretii hiitékamra 0 C? feletti hdmérsékleten legyen alkalmas
— a rakodasi lehet6ségek maximalis kihasznédlasdval — zoldségek és gylimoSlesok
hiitve taroldséra. EbboS! 4 [db] kamra normal hiitési sebességre, 2 [db] kamra pedig
gyorsiitem{l hiltésre késziiljon. A manipulacios tér legyen temperalt.

2. A gyorshiitd elsésorban a barack, a meggy és a szilva hiitésére kell hogy alkalmas
legyen. A két kamraban 6sszesen 80 [t] 4ru hiitése valésul meg 24-36 6ra alatt.

3. A kamratestek alapteriilete 8 x 12 [m], belmagassaguk 8 [m], mely 7,2 [m] rakodasi
magassagot tesz lehetévé.

A kamratest oldalfalai 120 [mm], a mennyezetpanel 140 [mm] vastag PUR vagy PIR
hab szigetelési, mindkét oldalon 0,5 [mm)] vastag, horganyzott, festett, lakkozoft,
folidzott fegyverzetli, 1atszo rogzitést falpanelek.

A kamratest fliggetlen az épiilet acélszerkezetétdl, ©nhordo, a sarkok és a
mennyezetpanelek falcoldssal iilnek az oldalpanelekre, szegélylécek fogjak Ossze.

Az ULO technoldgidhoz sziikséges gazzéarast minden csatlakozési helyen gazzar6
tomitéssel oldjuk meg. Ugyancsak gdzzardk a 2,2 x 2,8 [m] méretii, kézi mozgatisi
tolé kapuk, melyeket 750 x 750 [mm]-es gdzzar6 betekinté ablakkal latunk el.

4. A hiitéstechnologia 6 egységei:
Csoportaggregétor:

A csoportaggregétor 6 [db] ZV114KCE-TFD-551 tipusi kompresszorbol, a
250 [1] térfogatn folyadéktartalybdl, az elektronikus olajszint szabalyzokbol, az
olajlevalasztébol és a sziirdkbol, az olajtartalybdl, a nyomdastadvadokbol,
valamint szamos alkatrészbol all.

Kondenzator:

A GCVVRD090.2QF/14A-66 tipusi kondenzator biztositja a forrd, gbz
halmazallapoti hiitékdzeg folyadékka alakitdsat, ezzel a folyadéktartaly, végsd
soron a léghlit6k folyadék allapota hiitbkozeg ellatasat.

Léghiitok:
Négy hiitékamraban 4tlagos lehiitési sebességet biztositunk a

kivalasztott 8 [db], illetve a temperdlé hiitést adé 2 [db]
GACCRX050.2/3-70E-2225283P tipusi léghiitével. A léghilitdk



cljegesedését a hbcseréls blokkban és a csepptélcdkban elektromos
leclvasztassal kompenzaljuk.

A gyorshiité kamrakban 2-2 [db] GACCRX050.2/3-70E-2225291M
tipusi léghtlitét épitink be, a blokk és a csepptilca elekitromos
leolvasztésa itt is biztositott.

Min a 6 kamra alkalmas gylim6les /pl. alma/ hosszi tarolasara. Ekkor a
lehiitttt aru  kisebb légsebességet igényel, ezért a ventildtorok
fordulatszamat frekvenciavalté beépitésével csdkkentjiik.

A gylimdles apadédsi veszteségének cstkkentésére kamrdnként 1-1
pérasitét szereliink fel.

5. A hiitéegységeket csérendszerrel tesszitk zart rendszeré, a mikddtetd villamos
kéabelekkel és a vezetékekkel egyiitt.

A villamos vezérlést egyedi készitési vezérlészekrény biztositja, melyben a betap
kébelen kiviil az 6sszes vezerld és biztosité rendszer kiépitésre keriil.

6. A hitérendszert elkésziiltét kovetben nyomadsprébaval és 2 napos prébatizemmel
teszteljiik €s jegyz6konyvezziik.

7. ULO technolégia:

Az ULO technolégia a kamrékba helyezett gyliméles hosszi tavi, vagy nyujtott idejit
tarolasat szolgéalja azzal, hogy a kamra légdsszetételét valtoztatja, oxigén szintjét
cstkkenti, széndioxid tartalmat nem engedi egy hatdron tal ndvekedni. A hat kamrara
sz016 ULO technoldgia f6 elemei:

VA600 CO, szabdlyoz6 és vezérld egység
VPSA28 O, szint szabalyozd
Elektropneumatikus szeleprendszer
Légkompresszor

Szerelési anyagok

Hitelesité mérégéaz

Az ULO rendszer miikodésének ellen6rzésére és a gyéri kapcsolattartashoz Internet
csatlakozasi lehetdség sziikséges.
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