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FELELOS TERVEZOI NYILATKOZAT
Janoshalma varos kozvilagitas korszeriisités
cimt munkahoz

Alulirott Magyarosi Imre a Janoshalma Varos kozvilagitas korszerusités felelds tervezoje a
Munkavédelemr6l szol6 1993. évi XCIIL. torvény 19. § (2) bekezdésben, a Tz elleni
védekezésrol szolo 1996 évi XXXI. torvény 21. § 3. bekezdésben, valamint a 8/2001. (111.30.)
GM rendelet mellékletével kiadott Villamosmi Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat 5.1.1.2,
¢s az 5.1.1.3 pontjaiban eldirtak alapjan az alabbi nyilatkozatot teszem:

1, A tervezett villamos berendezések (a meglévd berendezések atalakitdsa, valamint az j
részek) tervei a valamennyi rajuk vonatkozd, érvényben 1évo, felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl valé eltérésre nem volt sziikség.

2, A terv megfelel az NKM Aramszolgaltaté. munkavédelmi, tiizvédelmi, kornyezetvédelmi
eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott eldirasoknak. Megfelel tovabba a megbiz6 altal
megadott muszaki feltételeknek.

3, Az alkalmazott miliszaki megoldasok munkavédelmi, tlizvédelmi és lizemeltetési
szempontbol megfeleld biztonsaguak.

4, A tervezés a kovetkezd torvényi eldirasok, jogszabalyok és kotelezd érvényiivé nyilvanitott
szabalyzatok és szabvanyok alapjan tortént:

- 1993. évi XCIIL torvény a Munkavédelemrdl
- 1996. évi XXXI. torvény a Tiiz elleni védekezésrol
- 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat kiadasarol

- 8/2001. (II1.30.) GM. rendelet Villamosml Miszaki- Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat kiadasarol.

-2/2013. (1. 22.) NGM rendelet, a villamosmiivek, valamint a termeldi, magén ¢€s
kozvetlen vezetékek biztonsagi ovezetérol.

- MVM Zrt. munkaszervezeteinél kotelezd érvénylivé nyilvanitott villamos
szabalyzatok és szabvanyok: DH-SZAB-50-M01 Tervezés és kivitelezés (bontas)
soran betartando biztonsagi kdvetelmények, MSZ 151-8:2002, MSZ 7487 1-3 lapjai,
MSZ EN 50341-1:2013, MSZE 50341-2:2014, MSZ HD 60364, MSZ EN 61936-
1:2016, MSZ EN 50522:2011, MSZ 1585:2016, MSZ 13207:2000, MSZ 2364, MSZ
7487

5, Kijjelentem, hogy a megkeresetteken kiviil mas hatdsagot, kozmiivet és ingatlantulajdonost
a tervezett munka nem érint, valamint a munkavégzés az érintett ingatlanok hasznalatat
lényegesen nem korlatozza.

Som, 2020. marcius 21.

/WWW .........

Magyarosi Imre
tervezd V/14-0347
8655 Som, Orémhegyi u. 1/A.
tel: +36 30 9013723
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LED fényforrassal iizemel6 kozvilagitasi vilagitotestek
alkalmazhatosdganak kovetelményei:

Definiciok:
Vilagitotest: Fényforrasbol (fényforrasokbol) és lampatestbdl allo késziilék

Lampatest: Késziilék a lampa vagy lampék fényének elosztasara, sziirésére vagy atalakitasara.
A késziilék a fényforrasokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rogzitésiikre és védelmiikre
szolgalo alkatrészeket, esetenként az dket mitkodtetd aramkori elemeket és a halozati
csatlakoztatdsra szolgélo alkatrészeket.

Kozvilagitasi vilagitotest: Olyan vilagitotest, melyet kozlekedésre vagy egyéb célra szolgalo
kozteriilet allando megvilagitasara terveztek, vagy ilyen célra hasznalnak.

Elszamolasi teljesitmény: A vilagitotest halozatbol felvett hatasos teljesitménye (szabvanyos)
névleges halozati fesziiltség esetén.

Vilagitotest Osszfényarama: A vilagitotestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram. (A beépitett
LED-ek tizemi koriilmények kdzott mért fényaramanak és a lampatest hatdsfokanak szorzata)

Tanusitvany: Gyart6tol fliggetlen, akkreditalt 3. fél altal kiallitott tantisitvany.

Miszaki adatlap: A gyart6 altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkoz6 miiszaki adatokat tartalmazo leiras.

JegyzOkonyv: A vonatkoz6 méréstechnikai adatokat, a mérések mddszertanat, az alkalmazott
mérdeszk6zok adatait tartalmazd, a vilagitdtest egyértelmii beazonositasara alkalmas, a mérést
veégz6 személyek altal hitelesitett alairt mérési dokumentacio.

Gyartoi nyilatkozat: A gyarto altal cégszeriien alairt nyilatkozat, amiben a gyartd igazolja,
hogy a termékcsalad megfelel az Eurdpai Bizottsag altal tdmasztott forgalmazasi
kovetelményeknek

Gyartohely: A vilagitotest gyartasanak vagy készre szerelésének helyszine, ahol a miikddésre
kész, komplett vilagitotest végsd gyartdhelyi ellenérzése is dokumentaltan megtorténik.

Termékcsalad — Terméktipus — Termék tipusvaltozat: A vilagitotest termékcsalad egy
meghatarozott fejlesztési céllal jott 1étre és mas termékcesaladoktol legalabb megjelenésében
egyértelmiien elkiiloniil. A vilagitotest termékcesaladokon beliil az egyes terméktipusok a
tovabbi fejlesztési céloknak megfelelden keriilnek kialakitasra (pl. nagy- és kisteljesitményti
valtozatok). Ezeket a fejlesztok/gyartok a termékcsalad egyértelmii azonositasra alkalmas
elnevezésének alkalmazasa mellett valamilyen, a terméktipus egyértelmii kiilonbozdségére
utalo jelzéssel (pl. a méretre utald szdmozas, vagy a lampatest kialakitasara vonatkozo egyéb
paraméterek, stb.) latjak el. A termék tipusvaltozatai ezeken a tipusokon beliil egyértelmiien
¢€s pontosan meghatarozhatok, a gyakorlatban 6nallo cikkszammal rendelkezd, legalabb
paraméterében minden mas tipusvaltozattdl elkiilonild (pl. teljesitményében, eldtéttipusaban,
stb.) berendezés



Alkalmazhatdsagi feltételek:

A lampatest feleljen meg a vonatkozd szabvanyoknak, eldirdsoknak kiilonos tekintettel a ,,LED vilagitotest alkalmazhatosagi tabldzat”-ban meghatarozott alabbi kdvetelményeknek.

Termék tipus

Megnevezés Gyartohely |Termékcsalad | Termék tipus valtozat Igazolas médja [Névleges érték | Minimum érték Maximum érték Megjegyzés
Neve, cime X Miiszaki adatlap
Gyért()hely A gyartohely ES]?aEL}:irtli/ ;;}(lizlml rendszerének X Tanisitvany
ISO 909 1” s%al_sxfén},/ §z;rint tanusitott X Tandsitvany
mindségiranyitasi rendszer
Erintésvédelmi osztalya X Miiszaki adatlap
Magyar nyelvii szerelési és karbantartasi Gtmutatod X Miszaki adatlap
Megfeleldségi nyilatkozata X Gyartoi nyilatkozat
Névleges tapfesziiltsége X Miszaki adatlap 230V
Oszlopcstcs atmérd, melyre szerelhetd X Miiszaki adatlap 60-76
Oszlopkar atmérd, melyre szerelhetd X Miszaki adatlap 42-60
A felhasznalt LED-ek névleges szinhémérséklete X Miszaki adatlap 4300K
bura anyaga X Muiszaki adatlap
bura iitésszilardsaga X Miiszaki adatlap 1K08
fényaramcsokkenésének ideje L85-6s értékre X Miiszaki adatlap 50 000
haz anyaga X Miiszaki adatlap
optikai tér védettsége X Miiszaki adatlap 1P65
Szerelvényterének védettsége X Miszaki adatlap IP65 Haa ;zg :izzii;id:éiigggg?gg 41 I;Sféha;kor a
Szinvisszaadasi indexe X Miiszaki adatlap 70
tapegységének mc[:ygl}ibfisodé]si %-a 50 000 ora X Miiszaki adatlap 10%
mitkodés soran
Tulfesziiltség elleni védelem modja X Miszaki adatlap
Tulfesziiltség elleni védelem szintje X Muszaki adatlap 4kV
talmelegedés elleni védelem mértéke X Miiszaki adatlap
tulmelegedés elleni védelem modja X Miiszaki adatlap
ULOR értéke X Miiszaki adatlap kézvjjliiii\fiségﬁifirilr(lzisli%ti;is %
befoglalé méretei X Miszaki adatlap
Eulumdat vagy IES féjla X Miszaki adatlap
Pl s iy o T3 . M
Fényarama (mi'n. Ta 25 C-on allandosult X Miiszaki adatlap
allapotban)
Fényhasznositasa X Miiszaki adatlap
Mﬁkédéképesslégga [562811\1151{?)1;? mikodtethetd X Gyértéi nyilatkozat
Névleges teljesitménye X Miiszaki adatlap
Pontos tipus megnevezése X Miiszaki adatlap
Teljesitmény'gényezéje (NéYleng fesziiltségen €s X Meérési JKV. 0.9
néveleges teljesitményen)
THDi értéke (Névlege§ fe§zﬁltségen és néveleges X Mérési TKV. 20%
teljesitményen)
tomege X Miiszaki adatlap




Uzemeltetési és {izembiztonsagi kovetelmények

A LED-es vilagitotesteknek az alabbi iizembiztonsagi kovetelményeknek kell megfelelnie:
A megfeleloség igazolasara gyartdi nyilatkozat sziikséges. Egyes pontokba fotoval is ala

kell tAmasztani.

Belso vezetékek,
kotoelemek

A vilagitotest belsé huzalozasanak  vezetékei azéles

szerkezeti részektol védettek legyenek

A vezetékek anyaga réz legyen

A nullazo vezeték érszigetelése z6ld-sarga szinii

A vilagitotest gyarilag ellatott  csatlakozdvezetéke

tehermentesito szerkezettel rendelkezzen, mely a csatlakozo
vezetéket huzas ellen tehermentesiti.

A vilagitotest vezetékezését ugy kell kialakitani, hogy

kezelésekor azok nem csip6dhetnek be, ill. nem
fesziilhetnek meg.

A széthlizhatd csatlakozd sorkapocshba bekothetéek a 2,5

mm?-s csatlakozé vezetékek is

A beépitett sorozatkapcsok és vezetékotések kirazodas ellen

védett kiviteliiek legyenek.

A széthtizhatd gyorscsatlakozokat kizardlag egyféleképpen

lehessen csatlakoztatni.

A vilagitotestbe épitett villamos kot és csatlakozo elemek

csavaros, vagy specialis segédeszkdz nélkiil bonthatd
csatlakozasuak legyenek.

Szerelvénylap

A csatlakozo- és haldzati tapellatd  vezetékek bontasa

dugaszolos csatlakozoval torténjen

Rogzitése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy acéllemez

szoritokkal legyen megoldva.

Ha megbonthatatlanul 6ssze van épitve mas szerkezeti
elemmel (pl.: az optikai térrel), a szerelvénylap a masik
szerkezeti elemmel egyiitt kiemelhetd legyen.

A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap €s azzal
megbonthatatlanul  6sszeépitett mas  szerkezeti elemek

kiemelése) ne okozza a vilagitotest nullazasanak
megsziinését.

A szerelvénylapon (és egyaltalan  avilagitotestben)
elhelyezett 6sszes szerelvény kozvetlen érintés ellen védett
legyen.

A szerelvények csatlakozo kapcsainak kézzel érinthetdség
elleni védelme kizarolag milanyag burkolatokkal, fedelekkel
legyenek megoldva. A villamos alkatrészek szerelési
technologidja feleljen meg az MSZ EN 60598-1
szabvanynak.

Vilagitotest rogzitése

A vilagitotestek feler6sitd — szerkezete kell6 mechanikai

szilardsagu legyen




Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

Feliratok, adattablak

Tapegységen feltiintetendo paraméterek:

Tipus jelolés

Névleges halozati fesziiltség

Névleges kimend aram vagy fesziiltség

Teljesitmény

Gyartas idépont vagy a gyartasi idépontra utalo jelzés

A tapegység bekdtése egyértelmii legyen

A tapegység kornyezeti hdmérsékletének megengedett hatarai, ta-vel jeldlve,
amely legalabb -20 és 50 °C kozotti

A legnagyobb homérsékletli pont (tc) a tapegység feliiletére rajzolt ponttal legyen
jelolve

Vilagitotest adattablan feltiintetend6 paraméterek

Vilagitotest tipusa
Vilagitotest gyartdja
Gyartasi idépont

Névleges halozati fesziiltség
Elszdmolasi teljesitmény
Erintésvédelmi osztalyba sorolas
Fényaram

"CE" jelolés

IP védettség

Gyari szdm
Szinhémérséklet

A vilagitotesten kiviil legyen olyan cimke, felirat id6tallo kivitelben, melyen a vilagitotest
f6 paramétere - elszamolasi teljesitménye - szabad szemmel talajszintrél jol olvashatd

legyen.
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MUSZAKI LEIRAS

Janoshalma varos kozvilagitas korszertsités
cimii munkéhoz

Megrendelo: Janoshalma Varos Onkormanyzata
6440 Janoshalma, Béke tér 1.

Beruhazo: Janoshalma Varos Onkormanyzata
6440 Janoshalma, Béke tér 1.

Tervezé: Magyarosi Imre (8655 Som, Orémhegyi u. 1/A.)

Kivitelezé: tervezés soran még nem ismert

Uzemelteto: tervezés soran még nem ismert

Létesitmény célja: Janoshalma véros teriiletén a korszertitlen kompakt fénycsoves

¢€s natrium lampas lampatesteket SL-3 tipusu LED fényforrasu,
NKM rendszerengedéllyel rendelkez6 szabalyozhato ,,0ko0s”
lampatestekre kivanjuk cserélni. Jelen dokumentacio kizardlag
az aktiv elemek cseréjére vonatkozik. A kozcélu KIF
elosztohaldzaton kiviil, mas haldzatot nem érint.!

Csatlakozas fazisszama:_ 1 fazisu, 50 Hz periddusu valtakozo dram

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Mérés és vezérlés az elszamolasi ponton:

Eloszt6é mez6: Meglévd elosztdo mezd

Uj mérés: Uj kihelyezett elszamolasi fogyasztas mérés
Uj vezérlés: Uj vezérlés

Nyomvonalhossz, valamint a bontandé/épitendé lampatipusok és mennyiségek:

A kozvilagitasi halozat és nyomvonalhossz nem valtozik. Uj gerincvezeték nem épiil!

Az utcanevek mellett feltiintettem az utcédkra vonatkozo MSZ EN 13201-2:2016 szabvanyban
szerepld ut besorolasokat. A Béke téren 1évo térvilagitast biztosité disz kandelaberek nem
valtoznak, igy nem tartoznak a dokumentécio6 keretébe.

Tartoszerkezetek tipusa, vezeték hossza, tipusa:

A LED lampatestek felhelyezése a régi lampatestek helyére a meglévo szabadvezetékes
kozcélu KIF halozat tartdoszlopaira torténik. A kozvilagitas korszerlisitése soran a
lampatestek bekotd vezetékét feliil kell vizsgalni, amennyiben elhasznalodott, vagy nem felel
meg az eléirasoknak cserélni kell. Az alkalmazhato6 vezeték UV 4llo kiviteli és legalabb 1kV
szigetelési szilardsagl. Az alkalmazhat6 tipus: NYM-J 3x2,5 UV 4llo (fekete kdpennyel),
vagy NYY-J 3x2,5.
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A kozvilagitas villamos energiaellatasat biztositd haldzatok tipusai:
e csupasz légvezeték, az elosztod halozattal azonos tartdszerkezeten

o szigetelt légvezeték, az elosztd haldzattal azonos tartdszerkezeten,
annak részeként
o légvezetékes 0nallo kozvilagitasi halozat (csupasz, vagy szigetelt)

o foldkabeles 6nallod kozvilagitasi halozat
Meglévo oszlop tipusok:

o F8+eG; F8+2eG; FI 8+2eG; FB8+2eG ¢és FB8+4eG faoszlopok
e B8,5-200; B10-200; B10-400, B10-800, B10-1300, BB10-1350, BB8,5-
1350 vasbeton oszlopok
e L tipusu beton kozvilagitasi oszlopok
e Acél, Aluminium vagy porgetett betonoszlopok kandeléberek
A beton és fa oszlopokra erdsitett meglévo tartészerkezetek allapotuktol fiiggden maradnak,
az Uj lampatesteket az elbontottak helyére kell felszerelni. Azok a tartészerkezetek, amelyek

nem felelnek meg a tovabbi felhasznaldsi kdvetelményeknek, cserélni kell, vagy amelyik
oszlopon nincs felszerelve, oda 1j tartoszerkezetet kell felszerelni.

Tulfesziiltség-védelem: 0,4 kV-on nem keriil kialakitasra

Erintésvédelem: 0,4 kV-on TN-C

Az elkésziilt passziv elem tulajdonosa: Nem Iétesiil passziv elem

Az elkésziilt aktiv elem tulajdonosa: A tervezés soran még nem ismert.
Meglévo bontando aktiv elem tulajdonosa: NKM Aramhalézati Kft.

Az elkésziilt berendezés, aktiv elem iizemeltetéje: tervezés soran még nem ismert

Részletes leiras:

Elézmények:

Janoshalma Varos Onkorményzata a véros teriiletén a kozvilagitas korszeriisitését hatarozta
el. A jelenlegi ALTRA 36W-o0s, kompakt fénycsoves, valamint Z1 70,100W-o0s, Z2 150W-0s,
Zafir 70,100,150 W-os ¢s EKA 100, 150 és 200W-0s nagynyomasu natrium fényforrasu
lampatestek nem mindentitt biztositottak a szabvanyban eldirt megvilagitasi és egyenletességi
eldirasokat, valamint az éves fogyasztasuk is jelentds volt. A valasztott LED lampatestek tn.
"okos" lampatestek, amelyek fényaram vezérlését power line technoldgiaval lehet megoldani.
A valasztott lampatestek helyettesithetok mas gyartotol szarmazé ldmpatestekkel, amelyek
rendelkeznek a valasztott lampatestekkel megegyez6 fény és vezérléstechnikai
paraméterekkel €s vizsgalati anyagokkal, valamint rendszerengedéllyel. A ldmpatesteknek a
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szabvanyban el6irt fénytechnikai paraméterek mellett a jovét tekintve célszer(i biztositani a
telepiilésen telepitésre keriil6 térfigyeld és diszvilagitasi eszkdzok aramellatasat. A tervezés
soran a lampatest cserét végzo kivitelez6 még nem ismert.

Tervezési és tulajdoni hatarok:
A tervezési hatar Janoshalma varos kozigazgatasi tertilete.

A leszerelésre keriil$ lampatestek az NKM Aramhalézati Kft. tulajdonat képezik, ezeket a
leszerelés utan a helyszinrdl (lampatestet és fényforrast kiilon kezelve) be kell szallitani egy a
veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozo gytijtdhelyre. A gytijtohely altal kiallitott atvételi
igazolast a leltar igazolasa miatt at kell adni NKM Aramhalozati Kft. kozvilagitasi referens
részére, amennyiben a tulajdonos masképp nem rendelkezik.

Adatszolgaltatas:

A tervezéshez sziikséges digitalizalt alaptérképeket az Snkormanyzat részére az NKM
Aramhalézati Zrt szolgaltatta.

Alkalmazott tipustervek:
VAT-H4.
Teljesitményvaltozasi adatok:

Az 1. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelen, az 0j kozvilagitasi lampatestek
kiépitése utan a varos kozvilagitasi rendszerének teljesitmény felvétele 80,36 kW-rol 65,95
kW-ra csokken, a meglévo aktiv elemek cseréje esetén. Az MSZ EN 13201
szabvanysorozatban eldirtaknak torténd megfelelés esetén a maximalis teljesitményfelvétel:
79,84kW. Az éves fogyasztas, a bovitéssel egyiitt vilagitasi éraszam ("legalabb 4086 ora'")
alapjan, a villamos energia fogyasztasa 328350 kWh-r¢l, 326226 kWh-ra csokken. Az éves
megtakaritas, a szabvanynak megfelel6 bovités és maximalis LED fényerd mellett 2123 KWh.

Ami esetiinkben viszonylag kevés, de jelentds bdvitést tartalmaz. A komolyabb megtakaritast
a valasztott ldmpatest tipus power line rendszerli fényaram vezérlésével lehet elérni. Ez adott
esetben 20-40%-ot is elérhet. Ezzel a vezérléssel a lampatesteket egyedileg és csoportosan is

lehet vezérelni, a mindenkori igényeknek és eldirdsoknak megfelelden.

Kornyezet, tiizrendészeti besorolas, veszélyességi ovezetek:
A tervezett villamos kézmii a kornyezetre veszélyt nem jelent.

A 2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmii biztonsagi dvezetérdl alapjan:
6.§ Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakito és kapcsold berendezést is az a) pont af) alpontjaban és b) pontban foglalt
eltéréssel — biztonsagi dvezete a vezetek névleges fesziiltségétdl fliggden, a vezeték
mindkét oldalan a szélsé, nyugalomban [évé aramvezetdktdl vizszintesen és
nyomvonalukra merdlegesen mért, kdvetkezd tavolsdgokra levd fiiggdleges sikokig
terjed:
af,: legfeljebb 1kV névleges fesziiltségszintig 1 méter, a vezeték tartoszerkezetén
elhelyezett atalakito és kapcsolo berendezés esetében 2,5 méter.

A tervezett villamosmii az ,,E” tlizvédelmi kategodridba tartozik.
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszerlisités

Erintett teriilet megvilagitasanak jellemzéi:

Az érintett teriilet megvilagitasat az MSZ EN 13201-2/2016 szabvany sorozatban el6irt
kovetelményeknek megfelelden alakitottuk ki. A szabvany el6irasainak megfeleld
megyvilagitasi egyenletesség nem minden esetben tarthato, a jelentds (35-45m-es) tartd oszlop
tavolsagok miatt.

Az utbesorolés alapjan végzett vilagitastechnikai szamitast a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett halozattal jaro teljesitményvaltozas:

A korszeriisités utan jelentkezd teljesitmény és ldmpa darabszam valtozast a mellékelt
valtozasjelento tartalmazza. ( A kivitelez6 tolti ki.)

A nyomvonal részletes leirasa:

Uj nyomvonal (passziv elem) a tervezett munka folyaméan nem létesiil, a meglévé KIF
halézaton a kozvilagitasi elemek, valamint allapotuktol fliggden a tartoszerkezetek és a
lampatest bek6td kabelek keriilnek korszertsitésre. A Pacsirta u. 22-t6l a varos széléig a
kozcéli halozat tartdoszlopai maganteriileten vannak. Az utca megfeleld megvilagitasdhoz az
oszlopsort, vagy a kozvilagitast at kell helyezni a kozteriiletre, az ut és a jarda kozé.

Egyéb miiszaki eléirasok:

A kozvilagitasi lampatesteket, valamint a tartoszerkezetet az MSZ HD 60364-4-41:2007 sz.
szabvany szerint be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe
Tulfesziiltség védelem nem keriil kialakitasra.

Az érintésvédelem modja TN-C.

Feliratok és jelolések:

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munkavédelmi
eldirasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.

Az elkésziilt berendezésrdl az 0j nyilvantartas felvétele a mellékelt "Uzembe Helyezett
Kozvilagitas Valtozasjelentés" nyomtatvanyon, a kivitelez6 feladata, melyet a kdzvilagitasra
kotelezett és az elosztd halozati engedélyes részére is 1-1 példanyban at kell adni.
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Utcanévsor lampakimutatassal

2. sz. melléklet: Janoshalma jellemz0 utkategoriak meghatarozasa

3. sz. melléklet: SL3 36W,72W és 90W-os lampatest adatlap

4. sz. melléklet: Rendszerengedély az alkalmazott lampatestekrdl

5. sz. melléklet: JH-1-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
6. sz. melléklet: JH-2-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
7. sz. melléklet: JH-3-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
8. sz. melléklet: JH-4-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
9. sz. melléklet: JH-5-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
10. sz. melléklet: JH-6-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
11. sz. melléklet: JH-7-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
12. sz. melléklet: JH-8-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszerlisités
13. sz. melléklet JH-9-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
14. sz. melléklet: JH-10-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
15. sz. melléklet: JH-11-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertisités
16. sz. melléklet: JH-12-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
17. sz. melléklet: JH-13-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertisités
18. sz. melléklet: JH-14-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
19. sz. melléklet: JH-15-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertsités
20. sz. melléklet: JH-16-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
21. sz. melléklet: JH-17-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertsités
22. sz. melléklet: JH-18-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
23. sz. melléklet: JH-19-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertsités
24. sz. melléklet: JH-20-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
25. sz. melléklet: JH-21-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertisités
26. sz. melléklet: JH-22-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
27. sz. melléklet: JH-23-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertisités
28. sz. melléklet: JH-24-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités
29. sz. melléklet: JH-25-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszertsités
30. sz. melléklet: JH-00-03-2020 Janoshalma, kozvilagitas korszeriisités, rajzok

kapcsolddasa

//WW W .........

Tervezo
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

ORGANIZACIOS FEJEZET

Janoshalma varos kozvilagitas korszeriisités
cimli munkéhoz

Altalanos:
A munka elOkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozoan a
jegyzOkonyv, a miiszaki leiras és az organizécios fejezet tartalmaz eldirasokat.

Kozmiiegyeztetés:

A terv mellékletében szerepld kozmii egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt feltételeket
eldirasokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése elétt az organizacids bejarasra, valamint a munkateriilet dtadasra
meghivot kell kiildeni:

1, MVM Aramhalézati Kft. Markus Miklés (markus.miklos@nkm.energy), Kiss Laszl6
(kiss.laszlo@nkm.energy), Verbaszi Tamas teriiletgazda (verbaszi.tamas@mvm.hu, +36 30
6069859)

2, INVITEL Zrt. Mészaros Imre (meszarosi@invitel.co.hu)

3, Janoshalma véros dnkormanyzata

4. Magyarosi Imre Tervezd részére.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a végzett munka idegen halozatot érint, az érintett halozattol szakfeliigyeletet kell
kérni. A szakfeliigyelet kérés feltételei €s kontaktszemélyek adatai a mellékelt kozmi
egyeztetési jegyzokonyvekben vannak rogzitve.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozo szabvanyok eldirasait.

A kivitelezés modja:
KIF-FAM technologiaval torténik.
A Kivitelez6 a lampatest cseréket fesziiltség alatti (KIF-FAM) munkavégzéssel,
kosaras kocsi hasznalataval bonyolitja, fesziiltség mentesitésre nincs sziikség. A KIF-FAM
technologia a kovetkezd feltételekkel alkalmazhaté:

a, A munkavégzést az MSZ 1585, FAM BSZ (72/2003.(X.29) ¢s az azt
modositdé 60/2005.(VIL.18) GKM rendelet, és az és az NKM Aramhaldzati Zrt.
belsé szabdlyzata alapjan kell végezni.

b, A KIF-FAM munkavégzést az NKM Aramhalézati Zrt. altal mindsitett
KIF-FAM feljogositassal rendelkezd vallalkozé végezheti, betartva a
Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzata (FAM-BSZ)
eldirésait.

C, Munkat végezni, kizérolag bevizsgalt és érvényes tanusitassal
rendelkezd szerszamokkal lehet. A munkakezdést a helyszinek pontos
megjelolésével €s a befejezést minden nap be kell jelenteni. A teriiletileg
illetékes koordinator és a teriiletgazda engedélye nélkiil munkavégzés
nem torténhet.
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

d, A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani, a lampacserék
alkalmaval a 0,4kV-os 1égvezetékes halozat kozelségére. Sziikség
esetén, amennyiben a legkisebb megkozelitési tdvolsag nem tarthatd
(0,3m) vezeték védo felrakasa kotelezo.

e, A kivitelezés az ut illetve zdldteriiletre telepitett kosaras kocsirol
torténik.

A munkateriiletrdl a gépkocsi és gyalogos forgalmat, jelz0szalag, kordon,
bojazas hasznalataval el kell terelni. Amennyiben a munkavégzés az
uttesten torténik, a munkavégzés idején "uton folyd munkak" és
"kikeriilési irany" tablakat kell kihelyezni az uttesten mindkét
megkozelitési iranybol.

f, Az attesten dolgozok lathatosagi mellényt kotelesek viselni.
Amennyiben sziikséges forgalomiranyitokat kell alkalmazni.

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani, hogy a forgalom
biztonsaga miatt csak a munkavégzéshez okvetlen sziikséges tertilet
legyen elfoglalva.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megsériil, arrol annak tizemeltet6jét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat. Utak mellett
végzett halozatépités idOtartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett szakaszon a
kozlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni kell.

A kozvilagitasi halozat érintésvédelmét a nullazési vazlat szerint kell kialakitani.

Az épités soran, munkateriilet elhagydsa elott és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett jardat,
z6ld-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.

A kivitelezonek legkésdbb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie,
amit az illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmii megsériil, arr6l annak lizemeltetdjét €s
tulajdonosat haladéktalanul értesiteni kell.

Som, 2020. marcius 32. -

e

Tervezo
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

ORGANIZACIOS FEJEZET

Janoshalma Kiserdétanya kozvilagitas korszeriisités
cimli munkéhoz

Altalanos:
A munka elOkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozoan a
jegyzOkonyv, a miiszaki leiras és az organizécios fejezet tartalmaz eldirasokat.

Kozmiiegyeztetés:

A terv mellékletében szerepld kozmii egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt feltételeket
eldirasokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése elétt az organizacids bejarasra, valamint a munkateriilet dtadasra
meghivot kell kiildeni:

1, NKM Aramhalozati Kft. Markus Miklos (markus.miklos@nkm.energy), Kiss Lasz1o
(kiss.laszlo@nkm.energy), Verbaszi Tamas teriiletgazda (verbaszi.tamas@mvm.hu, +36 30
6069859)

2, INVITEL Zrt. Mészaros Imre (meszarosi@invitel.co.hu)

3, Janoshalma véros dnkormanyzata

4. Magyarosi Imre Tervezo részére.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a végzett munka idegen haldzatot érint, az érintett halozattol szakfeliigyeletet kell
kérni. A szakfeliigyelet kérés feltételei €s kontaktszemélyek adatai a mellékelt kozmi
egyeztetési jegyzokonyvekben vannak rogzitve.

A kivitelezés €s lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozo szabvanyok eldirasait.

A kivitelezés modja:
KIF-FAM technologiaval torténik.
A kivitelez6 a lampatest cseréket fesziiltség alatti (KIF-FAM) munkavégzéssel,
kosaras kocsi hasznalataval bonyolitja, fesziiltség mentesitésre nincs sziikség. A KIF-FAM
technologia a kovetkezd feltételekkel alkalmazhaté:

a, A munkavégzést az MSZ 1585, FAM BSZ (72/2003.(X.29) ¢s az azt
modositdé 60/2005.(VIL.18) GKM rendelet, és az és az NKM Aramhaldzati Zrt.
belsé szabdlyzata alapjan kell végezni.

b, A KIF-FAM munkavégzést az NKM Aramhalézati Zrt. altal mindsitett
KIF-FAM feljogositassal rendelkezd vallalkozo végezheti, betartva a
Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzata (FAM-BSZ)
eldirésait.

C, Munkat végezni, kizérolag bevizsgalt és érvényes tanusitassal
rendelkezd szerszamokkal lehet. A munkakezdést a helyszinek pontos
megjelolésével €s a befejezést minden nap be kell jelenteni. A teriiletileg
illetékes koordinator és a teriiletgazda engedélye nélkiil munkavégzés
nem torténhet.
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

d, A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani, a lampacserék
alkalmaval a 0,4kV-os 1égvezetékes halozat kozelségére. Sziikség
esetén, amennyiben a legkisebb megkozelitési tdvolsag nem tarthatd
(0,3m) vezeték védo felrakasa kotelezo.

e, A kivitelezés az ut illetve zoldteriiletre telepitett kosaras kocsirol
torténik.

A munkateriiletrdl a gépkocsi és gyalogos forgalmat, jelz0szalag, kordon,
bojazas hasznalataval el kell terelni. Amennyiben a munkavégzés az
uttesten torténik, a munkavégzés idején "uton folyd munkak" és
"kikeriilési irany" tablakat kell kihelyezni az uttesten mindkét
megkozelitési iranybol.

f, Az attesten dolgozok lathatosagi mellényt kotelesek viselni.
Amennyiben sziikséges forgalomiranyitokat kell alkalmazni.

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani, hogy a forgalom
biztonsaga miatt csak a munkavégzéshez okvetlen sziikséges tertilet
legyen elfoglalva.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kdozmii megsériil, arrdl annak lizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat. Utak mellett
végzett halozatépités idGtartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett szakaszon a
kozlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni kell.

A kozvilagitasi halozat érintésvédelmét a nullazési vazlat szerint kell kialakitani.

Az épités soran, munkateriilet elhagydsa elott és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett jardat,
z6ld-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.

A munkateriilet megkozelitése Janoshalma iranyabol az Félegyhazi utca feldl lehetséges.

A kivitelezének legkésdbb a munkateriilet 4tadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie,
amit az illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Ha a munkavégzés sordn idegen illetve sajat kozmii megsériil, arr6l annak iizemeltetdjét és
tulajdonosat haladéktalanul értesiteni kell.

Som, 2020. marcius 32. -
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

ORGANIZACIOS FEJEZET

Janoshalma Parcelok tanya kozvilagitas korszeriisités
cimli munkéhoz

Altalanos:
A munka elOkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozoan a
jegyzokonyv, a miiszaki leiras és az organizécios fejezet tartalmaz eldirasokat.

Kozmiiegyeztetés:

A terv mellékletében szerepld kozmii egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt feltételeket
eldirasokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése elétt az organizacids bejarasra, valamint a munkateriilet dtadasra
meghivot kell kiildeni:

1, NKM Aramhalozati Kft. Markus Miklos (markus.miklos@nkm.energy), Kiss Lasz1o
(kiss.laszlo@nkm.energy), Verbaszi Tamas teriiletgazda (verbaszi.tamas@mvm.hu, +36 30
6069859)

2, INVITEL Zrt. Mészaros Imre (meszarosi@invitel.co.hu)

3, Janoshalma véros dnkormanyzata

4. Magyarosi Imre Tervezo részére.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a végzett munka idegen halozatot érint, az érintett haldzattol szakfeliigyeletet kell
kérni. A szakfeliigyelet kérés feltételei €s kontaktszemélyek adatai a mellékelt kozmi
egyeztetési jegyzokonyvekben vannak rogzitve.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozo szabvanyok eldirasait.

A kivitelezés modja:
KIF-FAM technologiaval torténik.
A kivitelez6 a lampatest cseréket fesziiltség alatti (KIF-FAM) munkavégzéssel,
kosaras kocsi hasznalataval bonyolitja, fesziiltség mentesitésre nincs sziikség. A KIF-FAM
technologia a kovetkezo feltételekkel alkalmazhaté:

a, A munkavégzést az MSZ 1585, FAM BSZ (72/2003.(X.29) ¢s az azt
modositdé 60/2005.(VIL.18) GKM rendelet, és az és az NKM Aramhaldzati Zrt.
belsé szabdlyzata alapjan kell végezni.

b, A KIF-FAM munkavégzést az NKM Aramhalézati Zrt. altal mindsitett
KIF-FAM feljogositassal rendelkezd vallalkozo végezheti, betartva a
Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzata (FAM-BSZ)
eldirésait.

C, Munkat végezni, kizérolag bevizsgalt és érvényes tanusitassal
rendelkezd szerszamokkal lehet. A munkakezdést a helyszinek pontos
megjelolésével €s a befejezést minden nap be kell jelenteni. A teriiletileg
illetékes koordinator és a teriiletgazda engedélye nélkiil munkavégzés
nem torténhet.
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Janoshalma Varos kozvilagitas korszer(sités

d, A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani, a lampacserék
alkalmaval a 0,4kV-os 1égvezetékes halozat kozelségére. Sziikség
esetén, amennyiben a legkisebb megkozelitési tdvolsag nem tarthatd
(0,3m) vezeték védo felrakasa kotelezo.

e, A kivitelezés az ut illetve zoldteriiletre telepitett kosaras kocsirol
torténik.

A munkateriiletrdl a gépkocsi és gyalogos forgalmat, jelz0szalag, kordon,
bojazas hasznalataval el kell terelni. Amennyiben a munkavégzés az
uttesten torténik, a munkavégzés idején "uton folyd munkak" és
"kikeriilési irany" tablakat kell kihelyezni az uttesten mindkét
megkozelitési iranybol.

f, Az attesten dolgozok lathatosagi mellényt kotelesek viselni.
Amennyiben sziikséges forgalomiranyitokat kell alkalmazni.

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani, hogy a forgalom
biztonsadga miatt csak a munkavégzéshez okvetlen sziikséges tertilet
legyen elfoglalva.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megsériil, arrol annak tizemeltet6jét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat. Utak mellett
végzett haldzatépités idOtartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett szakaszon a
kozlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni kell.

A kozvilagitasi halozat érintésvédelmét a nullazési vazlat szerint kell kialakitani.

Az épités soran, munkateriilet elhagyésa elott és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett jardat,
z6ld-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.

A munkateriilet megkozelitése Janoshalma irdnyabol a 5402. szamu 1t feldl lehetséges.

A kivitelezonek legkésdbb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie,
amit az illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Ha a munkavégzés sordn idegen illetve sajat kozmii megsériil, arr6l annak iizemeltetdjét és
tulajdonosat haladéktalanul értesiteni kell.

Som, 2020. marcius 32. -
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Janoshalma varos kozvilagitas korszeriisités
cimli munkéhoz

Erintésvédelem médja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvany szerinti
TN-C rendszer

1.1 A foldelés elhelyezése:
Rudfoldeld (meglévo)
1.2 A foldelés értéke:
Foldelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasitas szerint max.15 ohm.

A foldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. A kozvilagitasi
lampatestek 0szlopokon elhelyezett tarto szerkezeteit is be kell kotni az
érintésvédelmi rendszerbe.

Tulfesziiltség-védelem:

A 0,4kV-os haldzaton nem keriil kialakitisra.

Figyelmezteto feliratok, azonosito jelolések, szamozas:

Az MSZ 453:1987 sz. szabvany valamint a 2/1998. (I1.16.) MiiM rendelet eldirasai
szerint.

Az oszlopok, valamint a bontand6 €s épitendd lampatestek szamozasat az NKM
Aramhalozati Kft. altal szolgaltatott digitalis alaptérképnek megfeleléen a mellékelt
nyomvonalrajzok tartalmazzak.

Kozvilagitas:
A kozvilagitasi lampakarokat és ldmpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000
szabvany szerint be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazé vezeték keresztmetszete min. 25 mm? ASC vezeték.

A lampatest bekotéséhez UV allo NYM-J 3X2,5mm? keresztmetszetii kdpenyes
vezeteket kell hasznalni. Az UV allosdgot a kdpenyen talalhato “UV™ jeldlés jelzi.

A lampakar érintésvédelmérdl (nullazasarol) gondoskodni kell.

Altalanos és egyedi elgirasok:

A kivitelezés soran a kovetkezd szabvanyok

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 1600-11:1982, MSZ
7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364,
MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanysorozat,

valamint a VAT-H4, VAT-H40 és a VAT-H7 tipustervek vonatkozo, eléirasait be kell
tartani

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a koz és egyéb teriiletek
feleljenek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.
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Egyéb informacidok a munkavégzeés kornyezetére:
Terepviszonyok: valtozatos terep, forgalmas fout és keskeny mellékutak
Talajmechanikai viszonyok: aszfalt, enyhén koves talaj, fiives talaj
Kornyezd 1étesitmények: lakohazak
Anyagszallitas: kozaton

Munkavégzés:

A kivitelez6 a lampatest cseréket fesziiltség alatti (KIF-FAM) munkavégzéssel
bonyolitja, fesziiltség mentesitésre nincs sziikség. A KIF-FAM technoldgia a
kovetkezd feltételekkel alkalmazhato:

a, A munkavégzést az MSZ 1585, FAM BSZ (72/2003.(X.29) és az azt
mobdosité 60/2005.(VIL18) GKM rendelet, ¢s az E.ON Aramhalézati Zrt.
belsd szabdlyzata alapjan kell végezni.

b, A KIF-FAM munkavégzést az NKM Aramhalozati Kft. altal mindsitett
KIF-FAM feljogositassal rendelkezd vallalkozé végezheti, betartva a
Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzata (FAM-BSZ)
el6irasait.

¢, Munkat végezni, kizarolag bevizsgalt és érvényes tanusitassal
rendelkez0 szerszamokkal lehet. A munkakezdést a helyszinek pontos
megjelolésével és a befejezést minden nap be kell jelenteni. A teriiletileg
illetékes koordinator €s a teriiletgazda engedélye nélkiil munkaveégzés
nem torténhet.

d, A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani, a lampacserék
alkalmaval a 0,4kV-os 1égvezetékes halozat kozelségére. Sziikség
esetén, amennyiben a legkisebb megkozelitési tdvolsdg nem tarthatd
(0,3m) vezetékveédo felrakasa kotelezo.

e, A kivitelezés az ut illetve zdldteriiletre telepitett kosaras kocsirdl
torténik.

A munkateriiletrdl a gépkocsi és gyalogos forgalmat, jelz0szalag, kordon,
bojazas hasznalataval el kell terelni. Amennyiben a munkavégzés az
uttesten torténik, a munkavégzés idején "uton folyd munkak" és
"kikeriilési irany" tablakat kell kihelyezni az uttesten mindkét
megkozelitési iranybol.

f, Az attesten dolgozok lathatosagi mellényt kotelesek viselni.
Amennyiben sziikséges forgalomiranyitokat kell alkalmazni.

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani, hogy a forgalom

biztonsadga miatt csak a munkavégzéshez okvetlen sziikséges tertilet
legyen elfoglalva.
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7. Idoszakos iitemezett iizembe helyezés:

Az lizem behelyezés soran ellendrizni kell:

nulla bekotések helyességét

rendszer azonossagot

Az érintésvédelmi eldirasok érvényre jutdsat

A kornyezeti munkabiztonsagi feltételek teljestilését

Meglévd berendezés atalakitasa, athelyezése, korszeriisitése soran az elsO esti
tavvezérlésii bekapcsolds a probalizem kezdete, a miiszaki atadas-atvétel napjan a
reggeli tavvezérlési kikapcsolas a probailizem vége. A probaiizem alatt a berendezés
allagmegovasaért, rendeltetésszeri hasznalataért, mikodéséért a kivitelezot teljes
jogi és anyagi felelosség terheli.

8. A kiviteli terv készitésénél figyelembevett legfontosabb utasitasok és jogszabalyok:

E.ON Hungaria Zrt. villamos haldzatokat tizemeltet? teriiletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

4/1981. (111.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegi épitmények

rendelet Keresztezésérdl és megkozelitésérol

9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérol
rendelet ¢s megkozelitésérdl szolo 4/1981. (111. 11.)

KPM-IpM egyiittes rendelet modositasarol

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan-és

kozvetlen vezetékek biztonsagi ovezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosmt Miiszaki - Biztonsagi

Kovetelményei Szabalyzat hatalybalépésérol

Som, 2020. maércius 32.
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Janoshalma varos kozvilagitas korszertisités
cimii munkéhoz

Az NKM Aramhalozati Kft. mitkodési teriiletén a kornyezetvédelmi feladatokat a
,»Részvénytarsasag Kornyezetvédelmi Szabalyzata” tartalmazza.

A kornyezetvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra,
kivitelezokre is, akik az NKM Aramhalozati Kft telephelyein, NKM Aramhalozati Kft. altal
lizemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelonek és
vallalkozonak, kivitelezonek a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerzOdésben kell rogziteni.

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj védelmére. Torekedni kell a
kornyezetbarat technologidk alkalmazaséra.

Az orszagos vagy helyi jelentoségli védett természeti teriileten csak a tajvédelmi
szakhatosag altal jovahagyott jogerds kornyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni
a kivitelezést, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

Kivitelezés utdn a talajszerkezetet és a természetes novénytakarot eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, felujitasa soran térekedni kell
arra, hogy az elGidézett kornyezeti hatasok ne okozzak a talaj termdképességének
csokkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a
kovetkezok:

— Veszélyes hulladékok:
selejt 36W-os kompakt fénycso 800 db
selejt 70W-os nagynyomast natrium lampa 240 db
selejt 100W-0s nagynyomasu natrium lampa 182 db
selejt 150W-os nagynyomasu natrium lampa 7.db

— Nem veszélyes hulladékok:
selejt ALTRA 36W kompakt fénycsoves lampatest 800 db
selejt lampatest egyéb 429 db

Az elbontott aktiv elemek tulajdonosa, az NKM Aramhalozati Kft A bontas és szakszeri
gyljtés utan az elemeket a kivitelezonek be kell szallitani a hulladékleraké helyre. A leadott
hulladékrol széllitolevelet és mérlegjegyet kell az NKM Aramhalozati Kft részére atadni, a
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miuszaki atadaskor. A keletkezett hulladékok szakszerti taroldsardl valamint az épitési munka
befejezése utan azok elszallitasardl a kivitelezd kdteles gondoskodni.

A kornvezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIII. torvény

1995. évi LIII. torvény

1997. évi LXXVIIL torvény
2007. évi LXXXVI. Torvény

382/2007.(X11.23.) Korm.
rendelet

98/2001. (V1.15) Korm. rendelet

27/2008. (XI1I. 3.) KvWM-EiM

egylittes rendelet
219/2004. (VI1. 21.) Korm.
rendelet

11/2008. (1V. 30.) KvwWM
rendelet

164/2003. (X. 18) Korm.
rendelet

362/2008. (X11.31.) Korm.
rendelet

2000. évi XLIII. Torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet

8/2001.(111.30) GM rendelet

Som, 2020. marcius 32.

a természetvédelemrol

a kornyezet védelmének altalanos szabélyairol
az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol
a villamos energiarol

a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési
eljarasokrol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek
megallapitasarol

a felszin alatti vizek védelmérdl

egyes védett természeti terliletek természetvédelmi
kezeléséért felelds szervekrol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatési
kotelezettségrol

a Nemzeti Hirkozlési Hatosag eljarasaban kozremiikodo
szakhatdsagok kijelolésérdl, valamint egyes szakhatosdgok
kozremitkddések megsziinésérol és

a hulladékgazdalkodasrol

a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

A Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

Tervezo
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

Janoshalma varos kozvilagitas korszeriisités
cimli munkéhoz

e Az NKM Aramhalézati Kft. teriiletén a tiiz elleni védekezés feladatait a vallalat Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza.

e A Tuzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
NKM Aramhalozati Kft. telephelyein, a vallalat altal {izemben tartott berendezéseken
munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozé tlizvédelmi kotelezettségeket a
megrendeldnek és a kivitelezOnek keretszerzédében kell rogziteni.

e Ha a villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszerli tiizveszélyes tevékenység
végzésére keril sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

o A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az NKM Aramhalozati Kft
Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

o A kivitelezést kovetden a kivitelezOnek szabvanyossagi nyilatkozatot kell tenni a kivitelezés
soran érintett tlizvédelmi eldirdsok, szabvanyok betartasarol.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol

1998. évi XXX. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol szo16 1996. évi XXXI. térvény
modositasarol

261/2009. (X1.26.) Korm. rendelet  a tlizvédelmi hatosagi feladatokat ellato szervezetekrol
¢s a tlizvédelmi tevékenyseég részletes szabalyairdl

30/1996. (XI1. 6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérol

54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet OTSZ Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzat

12/2007. (IV.25.) OTM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozd szabvanyokrol
22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tizvédelmi megfeleldségi tantisitvany beszerzésére
vonatkoz6 szabalyokrol

8/2001. (111.30.) GM rendelet a Villamosmti Miiszaki — Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotelezo érvényiivé nyilvanitott
szabvanyok
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MSZ HD 60364-4-41:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

szabvanysorozat
MSZ 1600 -11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
MSZ 1600 -16:1992 nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos berendezések
szamara
MSZ 6292: 2009 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t61 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii
erdsaramu kéabelek és jelzOkabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetOsége
MSZ 15633-1:1992 Egheté folyadékok és olvadékok tarold- és kiszolgald
MSZ 15633-2:1992 l1étesitményeinek, berendezéseinek tlizvédelmi eldirasai

MSZ 15633-3:1992
MSZ 15633-4:1992

Fontosabb utasitasok

A villamos halézatokat tizemeltetd teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos
utasitésai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkanak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani, hogy feliigyelet n¢lkiil anyag a teriileten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsagainak megfelelden bekeritett,
zarhato teriileten kell a felhasznalando anyagok védelmérdl gondoskodni.

Som, 2020. marcius 32.
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Tervezo
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