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TERVEZOI NYILATKOZAT

KAP-RD43-1-24 kodszamu Kiilteriileti utak
fejlesztése cimi palyazati felhivas keretében
a Janoshalma, 0433 hrsz-u ut utépitési
engedélyezési terveinek elkészitése
Tervszam: EZS/51/2024.

A vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelGen:

— az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényti és eseti hatosagi
elGirasoknak,

— megfelelnek a vonatkozo utligyi jogszabalyok, szabalyzatok, az orszagos (MSZ) és
4gazati szabvanyok, a mifiszaki elsirasok (UME), illetve az engedélyezett eltérések
kovetelményeinek,

— a targyi dokumentacié a létesitmény telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsigtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatbsagi
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elGirasok betartasaval késziilt, valamint

— ezek érvényesitésének modjat, adatait a miiszaki leirds megfelel6 fejezetei
tartalmazzak,

— a tervdokumentaci6 a gazelosztd vezeték nyomvonalat mérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza a tervezéstamogatasbol kapott adatok alapjan.

Rad, 2024.11.ho
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MUSZAKI LEIRAS

KAP-RD43-1-24 kodszamu Kiilteriileti utak
fejlesztése cimil palyazati felhivas keretében
a Janoshalma, 0433 hrsz-u ut utépitési
engedélyezési terveinek elkészitése
Tervszam: EZS/51/2024.

1. ELOZMENYEK

Janoshalma Varosi Onkormanyzat megbizta az EZS Utasmérnok Bt-t a targyi
tervdokumentéaci6 elkészitésével. Jelen tervdokumentaci6 a 0433 hrsz-u at egy
szakaszanak utépitési terveit tartalmazza.

Az ingatlanon megbiz6 utat kivan épiteni, mely engedélykoteles tevékenység.
Az ingatlan ,Kivett Gt” miivelési aga.

Bacs-Kiskun Varmegyei Kormanyhivatal
Bacsalmas 6430 Rakoczi u. 26.

Ingatlan leiré adatai

2024.12.01
JANOSHALMA Szektor: 53
Kilterilet 0433 helyrajzi szam Térképszelveny:
l. rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov

ha m2 k.fill

. Kivett Ut e 3578 .00

2. bejegyz6é hatarozat: 37220/2004.04.22
Sajat hasznalatu Ut megnevezés utra valtozott.

27”7

Megbiz6i miiszaki tartalom elGirds: 0433 hrsz-i meglévé foldat cementes
talajstabilizalas + hideg remix + erdsitett feliileti bevonat engedélykoteles tervezése.



2. A TERVEZESI TERULET ES A KORNYEZETI KORULMENYEK LETRASA
A tervezési teriilet egy mez6gazdasagi ut, mely az 5412 jelli athoz kapcsolodik, az
utcsatlakozas kornyezetében rossz 4allapotu aszfalt-betonburkolattal. A kiépitett

szélessége sem megfeleld, igy teljesen 1j kialakitasban épitend6 meg.

Jelenlegi allapot fényképei:

A foldat vagy burkolt jelenlegi Gt szélessége 3,42 m és 4,68 m kozott valtozik.
A jogi hatarok kozotti szélesség 6,56 m és 8,36 m kozott valtozik.



Az alabbi miiholdképen lathat6 utrdl van szd, mely Janoshalma keleti részén talalhat6
foldek megkozelithet6ségéért felelGs, valamint a gazdalkoddk és az erdészet teriileti
illetékességének kiszolgalo6 ingatlana is egyben. Fontos gazdasagi funkci6ja van.




Allapotfelvétel: a hideg remixrél sz616 UME alapjn fiiggetlen laborral elvégeztettem
a teriileten teherbirasmérést, mely alapjan keriilt meghatarozasra, hogy melyik
beavatkozasi tipust kell alkalmazni. A mérésbdl latszik, hogy nem éri el a teherbiras a
30 MPa-t, igy talajstabilizalasra is sziikség van.

Ikt szam: s R = —
 ewia 233 VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mkt oy EULAB Kft. Vizsgalé Laboratérium £V
Formatum: 0770 Dunakeszi Vizsgalohely L A B
v24.2 2120 Dunakeszi, Székesdiils 135.
ANAH (ﬁl{ i VAH-1- 122002024 szdmon akkredidle ‘:ﬁ serdiig borpedrrum.
Teherbiras mérés konnyt ejt8stilyos berendezéssel
Megrendels: EZS Utasmérnok Bt. Beérkezés id&pontja: 2024.11.27
Kivitelezd:  EZS Utasmérnik Bt. Vizsgalat idépontja: 2024.11.27
Mintaszam:
A vizsgilat helyszine: Janoshalma-Kiilteriilet
Vonatkozd szabvany: e-UT 09.02.32 (UT 2-2.119:1998) (Hatdlyon kiviili)
Réteg megnevezése: Termett talaj Meérési kérillmények: normal
Megel6z8 idGjards:  csapadékos Meérési bizonytalanség: 1,2 N/mm’
Muszer tipusa: ZFG3.0 Kalibralas ideje: 2024.02.21
Muszer gy.szama: 7784
A mérés helye Atlag Din.modulus E,
Teng tav. Mélység (mm) E.4=225/S KTT (Baksay)
Km szelveny Oldal
(m) (m) S (MN/m’) (MN/m”)

0+100 jobb termett talaj 0,941 239 285
| 04200 | bal | | tariviett talij | 1,037 | 217 | 242 |

0+300 jobh termett talaj 1,230 18.3 17,7
| 0+400 | bal I | termett talaj | 1,442 I 15,6 | 125 |

A laboratdrium a megrendeld kivansagara az Usszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vizsgalati jegyzdkdmyv 1. szamozott oldalt rartalmaz

Megjegvzes: Az Evd értekbdl megallapitort E2 reherbirasi modulus nem akkreditalt vizsgalati modszer alapjan keriilt megallapitasra,
A laboratérium a vizsgilatokat harmadik félként végezte. A o
ol -
E\ma Y ( )Y
e ﬂu:_lszakmlﬁi!g ;’fl R 2l
as Adam laborans anos Liszld projekt vezetd
Vas Adam lab: Laszlo kt t
elt: akeszi, anl meérést/vizsgalatot végezte mitiszaki tartalomért felelds
Kelt: Dunak 2024.11.27 f alatot veé k lomeért feleld

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld vizsgalati eredmeények csak a megvizsgilt egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgdlati jegyzdkényv a vizsgald laborardrium irdsbeli engedélye nélkil csak reljes rerjedelmében mdsolhard!

Srwivgos: B0, wawcndorit 1 obetat
_6_



3. ATERVEZETT UTSZAKASZ BEMUTATASA
UTEPITES ES VIZEPITES
Mértékado forgalom meghatarozasabol a savszam szamitasa

Ennek meghatarozasa az e-UT 03.01.13. Mez6gazdaségi utak tervezési elSirasai cimi
Tervezési Utmutat6 szerint késziilt.

El6szor sziikséges az Ut vonzaskorzetének meghatarozasa, mely jelen esetben 1 km2,
ami 100 ha.




100 hektaron fele részben sz6l6t, fele részben buzat termelnek. Ezek elmilt 10 éves
termésatlagaibol kiszamithat6, hogy 100 x 6,195 = 619,5 tonna termés varhato.

termésatlag [kg/hektar]

Ev \ Blza \ Sz616 \
2014 4730 5740
2015 5180 6 540
2016 5 370 7 000
2017 5430 7 900
2018 5120 8 070
2019 5290 7 040
2020 5470 7 300
2021 5930 7 410
2022 4 450 7 150
2023 5 640 7 140
atlag 5261 7129

atlag atlaga 6 195

https://www.ksh.hu/stadat files/mez/hu/mez0018.html

Ebbd] szamithat6 a mértékadod éves forgalom. Ez a két szorzotényezbdl all, melyeket
egységesen 1,1-re vettem fel, valamint az évi 0sszes szallitmany tomegének szorzatabol
szamithato.

MEFQ = 1,1x 1,1 X 619,5 = 7500 kN/év

A mértékado éves forgalmat at kell szamitani jarmiifordulo6 egységre, mely érték a
kovetkez6képpen alakul:

q = a jarmiiszerelvény hasznos teherbirasaval, mely atlagosan 10 tonna.

Jellemzd kozlekedd jarmiivek, jarmiszerelvények képe és adatai:



https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0018.html

Atrakoékocsi miikodési elve: A vizszintes csiga eldrehordja a terményt a terményatrako
csigdhoz, ami atrakja a széllitojarmiire. Az atrakocsigat az specidlis anyagbol kell
gyartani. A csiga tokéletesen kozpontositott, hogy megakadalyozza a szemtorést a
kopenycsoé és a csigalevél kozt. Az atrakokocsi 540 és 1000 ford/perc kardanhajtassal is
iizemeltethetd. Ezt a tipust a kaldszosokhoz hasznéljak, a sz6l6 kisebb kapacitasa
szallitoeszkozzel keriil betakaritasra.

Jellemzok:

Az atrakoékocsi 400 és 500 mm 600 mm atmérdji, kozvetlen hajtasu atrakocsigakkal
és indirekt hajtasu fenékcsigakkal rendelkezik, atrakasi ideje 3,5-4 perc.
Legnagyobb csiga kapacitas: 25 kobméter / perc. 1000-es csigadtmérdovel 1500
kobméter 6ranként. Harom tonna percenként. Teljes suly: 28 200 kg

Potkocsi tomege: 6 900 kg

Teherbiroképessége: 10-20 t (atlag: 15t = 150 kN)

A terhelés a tengelyen: 1000-2000 kg

Hossz: 4500-8500 mm

Magassag: 3 480 mm

Szélesség: 2 460 mm

Térfogat: 15-30 m3

Csiga atmér6: 520mm

Kisiités magassag: 4 300 mm

Speed mentesités: 6/12 t/min

Elbomlik: hidraulikusan

Egy traktor: 180-220 B.H.P.

Gumiabroncsok: 560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5

Maximalis sebesség: 30 km/h

Fék rendszer: Single-levegd

MEFF = (2 x MEFQ) / q
MEFF = (2 x 7500) / 100 = 150 fordul6/év

Ezt at kell szamitanunk személygépkocsi egységre, melyet a 2,5-es egységjarmi
szorzoval kapunk meg.

MEFE = 150 X 2,5 = 375 egységjarmii/év

A Mértékadé Napi Forgalomat ez alapjan ugy szamitjuk, hogy 0,0173 x MEFE

MNFE = 7 E/nap <<< 500 E/nap, mely esetben elegendé egy forgalmi sav.

Kezel6: Janoshalma Varosi Onkormanyzat (6440 Janoshalma, Béke tér 1.)
Utkategoéria: K.VI. kiilteriileti mez6gazdasagi at

Tervezési sebesség /Vt/: 30 km/h

Forgalmi savok szama: 1

Burkolatszélesség: 3,50 m + 2 x 1,00 m padka = 5,50 m koronaszélesség



Vizszintes vonalvezetés ismertetése

A tervezett Utszakasz szelvényezése az 5412 j. meglévé aszfaltut burkolatszélétél indul.
Az utpalya 3,50 m széles burkolattal rendelkezik, melyhez ztazottké padka kapcsolodik.
Az els6 50 méteren a kozut elbirasai szerin a burkolat 5,5 m szélességben épiil ki.
Az allami Gthoz R10 ivekkel csatlakozik. Az ivekben tovabbi 1 méteres erdsitett padka
épiil. Az Gtszakasz helyszinrajzi nyomvonalvezetését az alabbi tablazat mutatja be:

o , . , Koriv Szakasz
Jelleg Kezddszelvény | Végszelvény sugara (R) | hossziisaga (1)

Egyenes 0+000 0+050 - 50 m
Iv 0+050 0+082,5 Riooom 82,5 m
Egyenes 0+082,5 0+153,4 - 70,0 m
Iv 0+153,4 0+177 R200m 23,6 m
Egyenes 0+177 0+203,5 - 26,5 m
Iv 0+203,5 0+416,5 R10000m 213 m
Egyenes 0+416,5 0+440 - 23,5 m

A tervezett Utszakasz kezdetén az 5412 jelli uthoz 95°-o0s szogben csatlakozik.
A tervezett kialakitast a mellékelt helyszinrajz mutatja be.

A dokumentacidban és tervlapokon feltiintetett szelvényszamok minden esetben a
tervezett tuttengely szerintiek, melynek 0+000 szelvényét az kovetkez6 EOV
koordinatainak helyén vettiik fel: x=106009,54; y=674185,56.

A 0+440 km szelvény EOV koordinatai: x=106428,25; y=674051,05.

Magassagi vonalvezetés

A tervezési teriilet sikvidéki, kornyezetében gazdasagi épiileteket tartalmaz. A tervezett
utburkolat az az 5412 jeld ut burkolatahoz igazodik.

A hossz-szelvényi kialakitast az alabbi tablazat mutatja be:

o , , , Elem Szakasz

KezdGszelvény | Végszelvény megnevezése | jellemzbi

0+000 0+013 Es 1,0 % L=13 mh
0+013 0+079 homora R=3000 m
lekerekit6iv L=66 mh

0+079 0+173 Em 1,2 % L=94 mh
0+173 04260 domboru R=2500m
lekerekit6iv L=87 mh

0+260 0+287 Es 2,26 % L=27 mh
0+287 0+408 homort R=4000 m
lekerekit6iv L=121 mh

0+408 0+440 Em 0,78 % L=32 mh

~10-—



A szakasz elején 1év6 beton/vegyes aszfaltos burkolatot atlag 10 cm vastagsagban el kell
bontani. A megmaradt alapot teljes hosszban és feliileten homogenizalni kell agy, hogy
a hozzaadando6 15 cm-es kévaz és az utcsatlakozasban az aszfaltréteggel, azt kovet6
szakaszban a feliileti bevonattal kialakuljanak a tervezett magassagok.

Palyaszerkezet leirasa és méretezése

A hagyoméanyos utépitésnél koltséghatékonyabb technologia alkalmazasa volt a cél,
valamint figyelemmel voltam a kornyék nyersanyaghianyos helyzetére, valamint a
kornyezeti igénybevétel minimalizalasa is fontos szempont volt.

A rossz min8ségli beton/aszfaltburkolatot és sarrazé kéburkolatot is el kell bontani, a
teljes feliileten homogenizalni kell.

A jelenlegi forgalom becslése alapjan palyaszerkezet-méretezés késziilt. A tervezési
forgalom 10 évre: 10 547 ET, forgalmi terhelési osztaly: A, az igénybevételi kategoria: N.

Ennek megfelel6en a fogadoréteg minimalis teherbirasi E- értéke 30 N/mmz? kellene
lenni, azonban ezt sajnos mérések alapjan nem éri el.

A meglévé allapotok fényképein is latszik, valamint a helyszini szemlén is megallapitast
nyert, hogy az altalaj nem teherbir6, igy ennek alapjan keriilt kiirasra a
feladatmeghatarozas is. Az altalaj makroszkoépos vizsgalattal megallapithaté moédon
kotottebb mint a telepiilés masik részén, valamint szervesanyag tartalma is van, igy
kompozit anyagu talajjavitasra van sziikség.

El6szor hidraulikus kotéanyagi mész-cement keverékd talajstabilizacié késziil
30 cm vastagsadgban, javasolt 20-20kg/m2 adagoléassal, profilozas, gréderezés,
tomorités, utokezelés sziikséges.

Ez a technolégia az e-UT 05.02.56. UME 4.3.6. pontja szerinti eset mely a fogadoréteg
javitasat és palyaszintemeléses kivitelezést irja le.

Ebben az esetben az el6iras E-=70N/mm2 Cth rétegen 7 napos koraban. LehetGség
szerint tarcsas teherbirasmérés sziikséges, de elfogadhato konnyt ejtdsilyos mérés is
Baksay szerinti szamitott értékkel.

Ezt kovet6en inert Gjrahasznosithato osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/32
beteritése, hozzaadasa sziikséges 15 cm vastagsagban, melyet cementes hideg remix
technologiaval egybe kell marni 25 cm vastagsagban teherbiras-javito réteggel.

Ennek technoldgiai keverék-osszetétel tervezése kivitelezé feladata az UME 3.3. pontja
szerint javasolt cement kot6anyag 20kg/m2 adagoléassal.

A helyszini hidegremix fébb technologiai 1épései: a péalyaszerkezet felmarasa,

atkeverése, elteritése helyszinen torténik egy speciadlis Onjaré célberendezés

segitségével. Ezek a gépek lehetnek gumikerekes maré-keveré gépek, vagy onallo

keverbegységgel és terit6paddal rendelkez6 lanctalpas gépek. Mindkét esetben a
—-11 -



sziikséges javitoanyagot el6zetesen a feljitandoé feliiletre ki kell teriteni. A por alaka
kot6anyag adagolasa f6ként el6szorassal torténik.

Hideg remix feliileten ennél a rétegvastagsagnal az el6iras E-=180N/mm2 7 napos
koraban. Ebben az esetben tarcsas teherbirasmérés sziikséges, nem fogadhato le konnyt
ejtosulyos mérés. A teherbirasméréseket 100 méterenként kell elvégezni.

A reflexios repedések kialakulasanak korlatozasa érdekében mikrorepesztést kell
alkalmazni. Ezt megszilardulas el6tt vibracios hengerrel 1étrehozott halos repedésekkel
lehet megoldani 15 tonnas hengerrel. A nagyobb vastagsag miatt emellett 5-7 napos
koraban 20 tonna kozeli hengerrel a hézagok als6 harmadanak atrepesztését szolgalod
hengerlést kell alkalmazni.

Aszfaltréteg vastagsag tervezése:

k - Vasat * Hremix

Hme:marado + Hremlx

Fenti képlet alapjan az aszfaltréteg legkisebb vastagsaga 27 mm-re adddik.

Ez kevesebb mint 35 mm, igy az A FTO esetén megengedett fokozatos kiépitést tervezek,
mely a megrendeldi igénnyel is egybevag.

Ez esetben kétrétegti feliileti bevonat késziil.

Feliileti bevonat miiszaki tartalma:

Kationaktiv bitumen emulzios feliileti bevonatok készitése (FB/E), (~2cm vastag)
kétrétegii feliileti bevonat BZBz (kétrétegli kotGanyag, kétszeri zizalék),

alsé réteg 11,5 kg/m2 (KZ 11/16),

fels6 réteg 7,5 kg/m2 (KZ 8/11) zazalékkal,

KZ 11/16 zazottké also,

KZ 8/11 zazottko fels6 rétegként

~12 —



Utpalyaszerkezeti rétegrendek

Utcsatlakozas palyaszerkezete 10 m hosszon kozit elgirasanak megfelelGen

5 cm AC-11 kopo (F),
7 ecm AC-22 kot6 (F),
20 cm Ckt cementstabilizacios alapréteg,
25 cm homokos kavics védé6/javito réteg.

Utcsatlakozas melletti padka palyaszerkezete 1 méter szélességben:

10 cm M32 tomoritett mechanikai stabilizacio,
15 cm M 63 tomoritett mechanikai stabilizacio.

Utépitési palyaszerkezet 430 m hosszon

FB/E BZBz,

cementes hideg remix készitése 25 cm vastagsagban,

inert Ujrahasznosithaté osztalyozott tiszta daréltbeton réteg vagy Zo/32
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kot6anyagi mész-cement keveréki talajstabilizacio készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utokezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Padka palyaszerkezet

5cm Z0/32,

inert Ujrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/63
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kot6anyagi mész-cement keverékii talajstabilizaci6 készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utokezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Fagyvédelem ellen6rzése

Az e-UT 06.02.11 Kozutak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai alapjan
ellendrizni kell, hogy a tervezett palyaszerkezet megfelel-e a fagyvédelmi
szempontoknak.

Hv = 45 + 5 — 20x1 — 25x1,2 — 1,5x2 = —3 cm tehat a tervezett rétegrend megfelel a
fagyvédelemi szempontoknak is.

— 13—



Magyar Kdzut Nonprofit

Zartkorien Mkodo Részvénytérsasag

Bécs-Kiskun Megyei Igazgatisag

6000 Kecskemdt, Bocskal u. 5.

u Telefon: +36 (76) 819-360, Fax: +36 (76) 819-369

KOzUT ™ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@bacs.kozut.hu, MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu
Janoshalma Viros Iktatoszam: BKK-2738/2/2021
Polgdrmesteri Hivatal Térgy: 5312 j. ok. Gthoz csatlakoz6
Biréné Szegfii Mariann sarrazok - tajékoztatas
miiszaki tigyintézo Hivatkozasi szadm: -

Ugyintézé: Harsanyi Erik

6440 Janoshalma, Béke tér 1.
biszema@janoshalma.hu
Tisztelt Biréné Szegfii Mariann!

Megkeresésére, melyben tajékoztatast kér orszagos kozithoz csatlakoz6 sarrdzzok miiszaki feltételeirdl, az
alabbi vélaszt adjuk.

A hatalyos utiigyi miiszaki el8iras utcsatlakozasokra vonatkoz6 fejezete szerint (e-UT 03.02.21. Kozutak
melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények utcsatlakozasa; 3.2.2. bekezdés) egyszerli utcsatlakozas
miszaki paraméterei mellékit esetén a kovetkezok:

- Legalabb 50 m hosszban szilard burkolat, lehetéség szerint a fopalya burkolataval azonos burkolattal,
a bels6 varakozohelyig
- 5,5 m burkolatszélesség, sajat forgalmi savon biztositott kanyarodas személy- és teherjarm{ivekre

Az ttcsatlakozasok lizemeltetési szempontjabdl az Gttigyi eloirast kiegészitenénk azzal, hogy az utcsatlakozis
lekerekitd ive legalabb 10-12 méter legyen a pétkocsis mezégazdasagi jarmiivek kanyarodasi sugara miatt, az
Utcsatlakozas megerdsitett padkéaval épiiljon a lekerekité iv végéig, valamint az utcsatlakozds szilard
burkolata az orszagos kozut burkolatszélétél a lekerekitd iv végéig azonos teherbirasu legyen a kozut
burkolataval. Az ezen a tavolsagon tuli szilard burkolat kialakitasara vonatkozéan Tarsasagunk részérél nem
tamasztunk tovabbi feltételeket.

Az tutcsatlakozdsokat szaktervezOvel meg kell terveztetni és a tervdokumentaciot (minimadlis tartalma:
miiszaki leiras, helyszinrajz, hossz- és keresztszelvény rajz) harom példanyban be kell nyljtani a
Térsasagunk részére jovahagydésra.

Kérjiik tajékoztatasunk szives elfogadéasit, tovabbi egyeztetés céljabol allunk szives rendelkezésére.

Kecskemét, 2021. december 14.

Tisztelettel:

/
Magyar Kozt ‘\Imn[-(‘::it VAN

Bacs-Kiskun Mogyei Igandgat 6sd
: K

Kecskewct, Boeskai w 5. | ,
dr. Sztana Zolt ' _-]309 ' Lan&o Istvan
megyei igazgato " ““~  megyei forgalomtechnikai és kezel6i
osztalyvezetd

A Magyar Kbzat Nonprofit Zrt. MSZ EN 1SO 9001 szabvanynak megfelel§ mindségiranyitasi rendszerét az EMT Zrt.~ NQA Hungary tanisitja
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Mintakeresztszelvény jellemzo6i

Mivel a hosszesés minimalis, ezért a mez6gazdasagi utakon egyébként is kivanatos, az
altalanostol eltéréen nagyobb 3,0 %-os oldaleséssel terveztem a burkolatot.

A padkék oldalesése minden esetben az at tengelytdl kifelé iranyban 5 %.

A jellemz6é jarmttalalkozasok az alabbiak, melynek megfelel6 egyébként az 1t
kialakitasa, mert a padkan ki tudjak egymast keriilni a jarmiivek.

—

: : I L |8

N =2 [[1 [ |°

je) 00 L ; :

i ) Lrsbly URds |
w 2% w
A S ) R S -

5,50
Tehergépkocsi/Tehergépkocsi

A feliileti bevonat szélessége az ttcsatlakozas utani els6 40 méteren 5,5 méter, azt
kovetben 3,5 m. A teheratadas és a palyaszerkezeti elemek tartéssdganak megorzése
érdekében az UME és a TU iranymutatdsinak megfeleléen jelentds teheratadasi
szogtartalékkal keriilt megtervezésre az at. Ennek megfelelen a hidegremix szélessége
6,0-4,0 m. A padkak mindkét oldalon 1-1 méterre keriiltek felvételre a 3,5 méter széles
szakaszon, igy alakiilt ki az 5,5 méteres szélesség. A talajstabilizalas 6,0 méterre adodott
a teheratadéasi szog miatt.

MEZOGAZDASAGI UTAK TERVEZES| ELOIRASA! (A KTSZ KIEGESZITESE)

i K=5,50 5

e 9

P=100, £=3,50 ek
£ L

in. 0,40

4-5% 1,&3,0%‘ — __
2 !

% W

0,40
S

5.6. abra — Bekétéut egy forgalmi sévval

[—' 40 cm

10 cm —%—*

aszfaltréteg 3,5 m

—+— hideg remix 4,0 m _*—
4‘— teljes szélesség padkaval 5,5 m _*—
—4_ talajstabilizicio 6,0 m —,}L
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Csapadékviz kezelés

A tervezett szakaszon az utfelszinre hull6 csapadékvizek, a tervezett burkolatok
esésviszonyainak megfelel6en keriilnek a foldmedrii szikkaszt6-parologtat6 arkokba.

Burkolt feliilet: 5,5 x 50 m + 3,5 m X 300 m = 1.640 m?2

A mértékado vizhozamot az e-UT 03.07.12 Utiigyi Miiszaki El6iras szerint az alabbiak
szerint kell szamolni:

1.2.1.4. Mértekado csapadékbdl szarmazo vizhozam

Qn=0a-ip-A
ahol:
Qn, - mértékadd csapadékbol szarmazo vizhozam, I/s
a - lefolyasi tényezd
i» = mértékadd intenzitas, I/s - ha
A — vizgy(Gjt6 tertlet nagysaga, ha

Az UME szerinti 10 éves gyakorisaghoz tartozo6 10 perces modellcsapadék-intenzitassal
szamolunk, mely 365 1/s.

Csapadékintenzitas, iy, l/s - ha
Csapadék idotartama, perc Gyakorisag, p
10 év 4év 2év
10 365 270 203

A lefolyési tényez6t a térkGburkolatra is az aszfalt kozépértékére, 0,9 értékre vettem fel.

1.2.1.2. Lefolyasi tenyez6

A tervezett burkolat lefolyasi tényezdjét 0,85-0,95 kozott kell megvalasztani. A lefolyasi tényezd ezen értéke
csak a burkolt fellletekre alkalmazhaté. Amennyiben a tervezett |étesitmény burkolt feltletéhez képest mér-
tékado6 a nem burkolt feltilet, gy annak figyelembevételét az 1.2.2.2. pont alatt leirtak alapjan kell szamitas-
ba venni.

7 2

Ennek megfelel6en a kovetkez6 értéket kapjuk:
Qm = 0,9 x 365 X 0,1640 = 53,87 1/s
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Amennyiben az 1j el6irasok szerint, a racionalis méretezési modszert alkalmaznank a
Hungaromet adataival, ami a kozeli hajési allomasrél szarmaznak, akkor kovetkezét
kapnank:

(Qmax) - A MERTEKADO VIZHOZAM MEGHATAROZASA

Q= ipxKxaxA

ahol
ip mértékado csapadékintenzitas (I/s x ha),
klima biztonsagi szorzo,
a lefolyasi tényezd,
A vizgy(jto terlilet nagysaga (ha).

A Kklimavaltozas biztonsagi szorzét 1,3-re vessziik fel.

27”2

Ebben az esetben a kovetkez6 értéket kapjuk.
Qm = 275X 1,3 X 0,9 X 0,1640 = 52,77 1/s

Meteoroldgiai méréallomas képe:

7 7

Lathato az alabbi tervezoi adatszolgaltatasbol, hogy a teriiletre jellemzo értéket az 1,3-es
klimavaltozas biztonsagi szorzoval felszorozva az eredmény lényegében megegyezik a
modellcsapadékkal, igy mivel nincs szignifikans kiillonbség a biztonsag javara a 365-0s
értékkel szamolunk.
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Tervezdbi adatszolgaltatas

Az i, - mértékado intenzilds ériékek az 1998-2023 kozoit rogzitett 10 perces automata csapadék részosszegeken
alapulnak.

Lz I, becslése az aldbbi modszertan alapjin késziilt,

MérGallomds: 5'.mmm.-u;m: 464N 19.15E

intenzitis (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-o0s 3118 23.67 17.05 11,74
2 éves, S0 %-0s 58.20 43,92 33,85 21.70
4 éves, 25%-0s 77.34 38,27 45.75 28,76
5 éves, 20% -os 82,87 62,41 49,19 30,80
10 éves, 10%-0s 99,20 74.66 59,35 36,83
20 éves, 5%-os 114,87 86,40 6Y.09 42,61
50 éves, 2%-0s 135,16 101,60 81,70 50.09
100 éves, 1% -os 150,35 112,99 91,15 55,69

I vablizar: Iy - mertekadeo intenzitds értéhek mmdfh - ban.

20) perces 3 perces 6l) perces

1 éves, 1M % -0s 856,18 63,94 47,26 30,58
2 éves, S0%-0s 161,24 119,54 91,74 58,38
4 éves, 25%-0s 214.06 161,24 125,10 77.84
5 éves, 20% -05 22796 172,36 136,22 83,40

205,72 164,02 100,08
20 éves, 5%-08 316,92 239,08 191.82 116,76
50 éves, 2%-0s 375,30 280,78 225,18 139.00
100 éves, 1 %-o0s 417,00 311.36 252,98 152,90

2, rabldzar: i, - mértékadd intenzitds értékek Vs x ha - ban,

P
A HungaroMet Nonprofit Zrt. elektronikus adatbdzisinak 2024.05.16.-1 dllapota szerint.
A sziikséges tarolokapacitas 32,32 m3 melyet célszerl egy 1,25-0s biztonsagi tényezdovel
felszorozni és azt egész szamra felkerekiteni a kozelmultban tapasztalt felhGszakadasok
intenzitasabdl kiindulva. Az igy kapott 41 m3 csapadékviz mennyiség a szabvanyos 1:1

rézsiji, 40 cm talpszélességl és 40 cm mély arokokban kell elhelyezni. Ehhez 130 m
arok sziikséges.

A péarologtato6-szikkaszt6 arkokat vizszintes fenékszintekkel kell kivitelezni.
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Koz1ti csomopontok
A szakaszon nincsenek csomopontok, csak kapubehajtok talalhatoak.

Foldmuépités
Nem torténik foldmd épitése.

Miitargyak
A szakaszon nem késziilnek miitargyak.

Rakodok, piheno- és parkolohelyek
Nem épiilnek pihend- és rakodohelyek.

Idegen teriiletek igénybevétele
Idegen teriiletek nem keriilnek igénybevételre.

Geodéziai alapadatok
A geodéziai alapadatokat a FORGEO Kft. (6500 Baja, Bokodi Ut 54.) biztositotta
szamomra.

Kozmivek
A kozmiiveket az e-k6zmi helyszinrajzok tartalmazzak, szakfeliigyeletet kell kérni t6liik
a kivitelezés idejére.

Epités alatti és utani forgalomszabalyozas

Az épités ideje alatt a technoldgia miatt teljes Gtzarat kell alkalmazni. A kivitelezést
célszerti nem a mezGgazdasagi fészezonra iitemezni. Az utcsatlakozashoz Allj,
els6bbségadas jelz6tabla kihelyezése sziikséges, valamint mind a 8 villanyoszlop
mindkét oldalara oldalakadaly jelz6tabla kihelyezése sziikséges.

&4

Munkavédelmi és kornyezetvédelmi el6irasok

Munkavédelem

Az épités ideje alatt a vonatkozd egészség-, baleset- és vagyonvédelmi
ovorendszabalyokat szigoruan be kell tartani. A kivitelez§ a munkavégzés ideje alatt
allando6an a helyszinen tart6zkod6 munkavédelmi felel6st koteles kijelolni, a dolgozokat
— figyelemmel az at specidlis forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes
koriilményeire — a munkalatok megkezdése el6tt, ismertetve a veszélyforrasokat és az
el6irasokat ki kell oktatni. Kételes minden dolgozo fényvisszavet6 oltozetben dolgozni.

A munkateriilet jarm{ivekkel és gépekkel torténé megkozelitését a KRESZ elGirasai
szerint kell megtervezni és végrehajtani. A 4/1980. (II. 1.) BM. Tiizrendészeti ElGirasok
szerint a mitszaki leirdsban ismertetett létesitmény az ,E” jelli ,Nem tlizveszélyes”
osztalyba tartozik. Kivitelez6 koteles betartani az Osszes vonatkozd jogszabalyt,
korméanyrendeletet és egyéb szabalyzatokat.
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Gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetében
végzend6 munkara vonatkozoé el6éirasok
a 20/2022. (1.31.) SZTFH rendelet alapjan

37. 8§ (1) * A szénhidrogén- és a szén-dioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban
egyiitt: szallitévezeték), a foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban:
elosztovezeték), az egyéb gaz- és gaztermékvezeték, nyomastarto
berendezés valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba
kornyezetiik védelme, azok zavartalan iizemeltetése, ellenorzése,
karbantartasa, javitasa és az iizemzavar-elharitas biztositasa céljabél
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi ovezetet kell
megallapitani. Az ingatlan tulajdonosa, hasznal6ja, kezelGje a zavartalan
lizemeltetés, ellenorzés, karbantartas, javitas és iizemzavar-elharitas
céljabol biztositja az ingatlanra val6 bejutast.

(2) A biztonsagi ovezeten beliil tilos

a) * — a 38. §-ban foglaltak és a banyaszati létesitmény, valamint a szallit6-
és elosztovezeték allagat, lizemeltetését, karbantartasat és hibaelharitasat
nem akadalyozo kerités épitése kivételével — az épitési tevékenység, tovabba
barmilyen épitmény elhelyezése,

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése,
c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység,

d) a koéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, valamint a szallito- és
elosztovezeték allagat veszélyezteté maro- és tlizveszélyes anyagok kiontése
és kiszorasa,

e) a robbantasi tevékenység és a szeizmikus mérés,

f) * a banyaszati létesitmény, valamint a szallito- és elosztovezeték allagat,
lizemeltetését, karbantartasat és hibaelharitasat akadalyoz6 anyagok
elhelyezése,

g) az arasztasos Ontozés, tovabba rizstelep, halasté, viztarozo6, zagytér és
allattarto telep létesitése, valamint

h) szallitovezeték, tovabba kornyezete védelme érdekében kijelolt
biztonsagi ovezet esetén jarmiivek allandé vagy ideiglenes tarolasa.

(3) * A banyaszati létesitmények — a mezébeni vezetékek kivételével — és a
szallitovezeték részét képezo allomasok és faklyak biztonsagi Ovezetének
teljes terjedelmében, valamint — ha a biztonsagi ovezet a 2 métert eléri — az
elosztovezeték tengelyétol mért 2—2 méteres, a szallitévezeték, az egyéb gaz
és gaztermék vezeték, mezobeni vezeték és a célvezeték tengelyétol mért 5—

5 méteres, tovabba az energiaellat6, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a
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korroziovédelemi kabelek tengelyétol mért 1—1 méteres biztonsagi ovezet
részben tilos *

a) * a banyaszati létesitmény és a vezeték épségét veszélyezteto vagy az
lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast akadalyoz6 novény iiltetése,

b) * a banyaszati létesitmény és a vezeték épségét veszélyezteté vagy az
lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast akadalyoz6 sz6l6- és egyéb
kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységi talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 38. §-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontasaval jaro tevékenység (a tovabbiakban:
foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi ovezetben az épitésiigyi hatosag altal véglegesen elrendelt
bontasi tevékenység elvégezheto.

(5) A biztonsagi ovezeten beliil az tlizemeltetéshez, karbantartashoz és
felajitashoz sziikséges tevékenységek — beleértve az épitési tevékenységet is
— folytathatdk, és az ehhez sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen
elhelyezhet6k. Az iizemelteté elézetes irasbeli hozzajarulasaval mas
személy a biztonsagi ovezetben végezni kivant tevékenységhez sziikséges
létesitményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezhet.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak
eltakarasa, megrongalasa, és eltavolitasa tilos. A biztonsagi oOvezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezelgje vagy hasznal6ja a biztonsagi ovezetre
vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba nem
végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok
teljesiilését veszélyeztetné. Ha a biztonsagi ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezelOje vagy hasznalgja megsérti a tilalmakat vagy
korlatozasokat, koteles az eredeti allapotot helyreallitani és a keletkezett
kart megtériteni.

(7) * A biztonsagi ovezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az
lizemeltet6 vagy megbizottja rendszeresen ellenorzi, és azok megsértése
esetén a biztonsagi ovezettel érintett ingatlan tulajdonosat, kezel6jét vagy
hasznalgjat hataridé tlizésével felszdlitja a jogsérté  allapot
megsziintetésére és az eredeti allapot helyreallitasara. Ha a hatarido
eredményteleniil telik el, az tizemeltet6 vagy megbizottja ezt haladéktalanul
bejelenti a banyafeliigyeletnek a sziikséges hatosagi intézkedések megtétele
érdekében. Ha biztonsagi okokbo6l azonnali intézkedés megtétele
sziikséges, az lizemeltet6 vagy megbizottja kozvetleniil intézkedhet a
jogsért6o allapot megsziintetése irant, amit az ingatlan tulajdonosa,

e s

kezelGjét vagy hasznaloja tiirni koteles.
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(7a) * A biztonsagi ovezetre vonatkoz6 eléirasok megsértésérol szolo
bejelentéshez az lizemeltet6 mellékeli

a) a biztonsagi ovezet terjedelmét megallapité banyafeliigyeleti dontést,

b) a biztonsagiovezet-sértést abrazolo, az ingatlan-nyilvantartasi térkép
felhasznalasaval geodéziai felmérés alapjan készitett helyszinrajzot a
méretek feltiintetésével, és

c) a jogsérto allapot megsziintetésére és az eredeti allapot helyreallitasara
felszolito iratot, tovabba annak szabalyos kozlését igazol6 dokumentumot.

(7b) * A banyafeliigyelet a biztonsagi ovezet megsértgjét hatarido tiizésével
kotelezi a jogsérto allapot megsziintetésére.

(8) * A biztonsagi ovezet kérelemre modosithat6, ha a miiszaki-biztonsagi
feltételek lehet6vé teszik. A biztonsagi ovezet csokkentésével kapcsolatos
koltségeket — eltér6 megallapodas hianyaban — a biztonsagi ovezet
csokkentését kérelmezo iigyfél viseli.

38. § (1) Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény,
szallitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék
vezeték (e § alkalmazasaban a tovabbiakban: keresztezett létesitmény)
egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezhet vagy
kozelithet meg.

(2) A Kkeresztezett létesitmény keresztezéséhez és megkozelitéséhez azok
lizemeltetéinek egyetértése sziikséges. Az iizemeltetd az egyetértés
megadasat feltételekhez kotheti.

(3) * A keresztezo, megkozelito épitmény épittetojének — at nem harithato
felelosséggel — gondoskodnia kell

a) a sziikséges engedélyezési és Kkivitelezési, valamint iizemeltetési,
technolégiai tervek elkészitésérol és az ilizemeltetével torténo
egyeztetésérol,

b) a meglévo létesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek
elkészitésérol, a kivitelezési koltségek viselésérol és

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek
viselésérol.

(4) Az iizemeltet6 egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3)
bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az tlizemeltet6 a nyilatkozat
megadasara vonatkozo megkeresés kézhezvételétol szamitott 15 napon

beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni az
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épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabdl szarmazo
karokért az iizemelteto a karokozoval egyetemlegesen felel6s.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo l1étesitménynek kell tekinteni a
keresztez6, megkozelito létesitmény tervezésének idoszakaban hatalyos
létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, vagy hatalyos teriilet-
felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezo keresztezett 1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges
szilard burkolata ut felbontasa kivételével, a létesitmény széls6 alkotoditol
szamitott 1—1 méteres ovezeten beliil végezni nem lehet.

(6a) * Gépi foldmunkanak mindsiil kiilonosen a keresztezett 1étesitmény
feltarasahoz, valamint a keresztez6, megkozelité6 épitmény épitéséhez
sziikséges furat, arok, vagat, kutatéarok, munkagodor, munkaarok
kialakitasaval, biztositasaval, hasznalataval, megsziintetésével
kapcsolatban géppel végzett tevékenység, beleértve a dacolas, rézsiizés, és
a munkaarok falainak allékonysaga érdekében géppel végzett
tevékenységeket is.

(7) Az épitési tevékenység fovallalkozo kivitelezgjének — at nem harithato
felelosséggel — gondoskodnia kell

a) * a kivitelezési munka megkezdése elott — az ilizemelteté6 szakmai
feliigyelete mellett — a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6)
bekezdés szerinti ovezet kijelolésérol, tovabba a (6) bekezdés szerinti
tilalmak betartasardl, tovabba az iizemeltet6 (3) bekezdés a) pontja szerinti
egyeztetés soran kiadott nyilatkozatanak rendelkezésre allasarol,

b) a kijelolt 6vezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasarol,
c) a keresztezett 1étesitmény feltarasarol, és
d) a keresztezés takarasa el6tt az iizemeltet6 értesitésérol.

(8) * A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelolés helyességéért az iizemelteto
a felelos. Az iizemeleteté a kijelolés megtorténtét irasban rogziti, a
kijeloléssel érintett keresztezett létesitmény beazonositasara alkalmas
modon. A kijelolés gy is teljesithet6, hogy a févallalkozoé kivitelezé a
kijelolést az iizemeltet6tol megrendeli. A kijelolés szakmai feliigyeletével
kapcsolatos koltségeket a kivitelezo viseli.

(9) Az iizemelteté6 koteles bejelenteni a banyafeliigyeletnek, ha az
tizemeltetésében allo szallito- vagy elosztovezetéket a 37. § (2) és (3)
bekezdésében, illetve a (6) bekezdésben foglalt tilalmak megsértésével
megrongaltak.
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(10) Az iizemeltet6 a (9) bekezdés szerinti bejelentést a rongalasrol torténo
tudomasszerzést koveté harom munkanapon beliil teszi meg. A bejelentés
tartalmazza *

a) * a rongalas helyszinét, a helyszinrol készitett, a rongalas koriilményeit
rogzito fényképfelvételeket,

b) * a rongalast elkoveté6 azonosité adatait, a rongalast eredményezo
cselekmény leirasat,

c) a Kkivitelez6 azonosité adatait, ha a rongalast a févallalkozoval
szerzodéses viszonyban allé személy valositotta meg,

d) a rongalas miatt bekovetkezett iizemzavar elharitasanak idétartamat,

e) a rongalas miatt kiesett fogyasztok szamat,

777 r, o,

f) a (7) bekezdésben foglalt el6irasok betartasara vonatkozo tajékoztatast és

g) a megrongalt szallit6- vagy elosztovezeték rongalas helyszinén mért
fektetési mélységére vonatkozo adatokat.

(11) A bejelentés a (10) bekezdésben foglalt adatokat tartalmazé, az
lizemelteto altal a rongalas helyszinén készitett jegyz6konyv megkiildésével
is teljesithetd. Az lizemeltet6 a rongalast elkoveto nyilatkozatat is megkiildi
a banyafeliigyeletnek, ha ilyen nyilatkozattételre sor keriilt.

(12) * Ha mas nyomvonalas létesitmény iizemzavaranak elharitasa
sziikséges, az lizemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény iizemeltetdje
az egységes elektronikus kozmiinyilvantartas adatai alapjan meggy6zodik,
hogy az iizemzavar elharitas érint-e keresztezett létesitményt. Az
tizemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény iizemeltetdje érintettség
esetén az iizemzavar-elharitas megkezdése el6tt a keresztezett 1étesitmény
lizemeltetGjével a tervezett munkalatokrol és azok helyérol egyeztet.

(13) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett
létesitménybdl a szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramlo kozeg

a) robbanas- vagy tlizveszélyes, vagy
b) az egészségre vagy a kornyezetre artalmas.

Forras: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200020.stf - Wolters
Kluwer - Minden jog fenntartva!
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Kornyezetvédelem

Hulladékgazdalkodas

A tervezett kozlekedési palya teriiletérdl kikeriil6 humuszos termdfold, illetve
szennyez&désmentes toltésképz6 anyag részben a felvonulési teriilet rekultivaciojara
ujboli felhasznélasra keriil, a felesleges mennyiséget pedig — amennyiben az épittetd
masként nem rendelkezik — engedéllyel rendelkezo6 hulladékleraké telepre kell szallitani.
A Kkivitelezés soran csak mindsitett, vagy mindsitéssel rendelkez6 anyagot szabad
beépiteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regeneralt aszfalthulladék, humusz, és
bevizsgalt toltésképzd anyag kivételével) nem keriilhet beépitésre.

Hulladékkezelés

Az épitési munkak kivitelezGjének rendelkeznie kell a kozmi és utépitéshez sziikséges
hulladékkezelési és — szallitasi engedélyekkel és ilyen szakképzettségli dolgozokkal.
A Hulladékgazdalkodasi torvény. 15. § (1) pontja értelmében a hulladék kezelésének
megfeleld elkiilonitett gytijtése a hulladék termelGjének (jelen esetben a kivitelezének)
kotelezettsége.

Az épitési helyszinen a hulladékok tarolasara van lehet6ség a felvonulasi teriilet
igénybevételével. A hulladék termelGje a 98/2001. (X.10.) Korm. r. 10. § (1) és (2)
pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén,
munkahelyi gy(ijt6helyen gy(ijtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben és id6tartamban. Az épités technologidban keletkezd hulladék
gyakorlatilag a kiemelést kovetGen szallitojarmiire és elszallitasra kertil a kivitelez6
telephelyére.

A nem veszélyes és telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését
kizar6é modon torténd gytijtése a kornyezetvédelmi hatdsag engedélye nélkiil végezhetd.
Az épitése soran esetlegesen a fold alatt nem lathatoé szerkezetek bontasabol keletkezd
bontasi hulladékb6l a hasznosithatd anyagokat (fémek) el6valogatjadk és
hulladékhasznosit6 cég altal hasznositjak.

A nem hasznosithatd, nem veszélyes bontasi hulladékot és az esetlegesen olajjal
szennyezett bontasi anyagok az arra jogosultsaggal rendelkez6 hulladékkezel6nek kell
atadni. A tervezett épitési munkak soran a hulladékgazdalkodasrol szol6 2000. évi
XLIII. torvényben és a kapcsoldd6 jogszabalyokban, mint a veszélyes hulladékok
kezelésére vonatkozo 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a modositott 16/2001.
(VII.18.) Korm. rendelet a hulladékok jegyzékérol el6irtak betartasa kotelezo. Az épitési
munka esetlegesen keletkezd bontasi hulladékait (nem szennyezett beton- és
aszfalthulladékok hasznositasi céli deponalasa és kezelése (hasznositasa,
artalmatlanitasa) csak a kornyezetvédelmi hatésag engedélyével végezhetd vagy ilyen
engedéllyel rendelkezének adhatd at. Az engedély hatalyarol és érvényességérol az
épittetének meg kell gyézddnie.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége

nem éri el a tdblazatban kozolt mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabalyban
meghatarozott artalmatlanitasi szabalyokat kell alkalmazni.
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Az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor,
engedélyezésekor és ellenérzésekor a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolo jogszabaly elbirasait kell alkalmazni.

ffffff

vagy nem veszélyeshulladék-lerakon helyezheté el a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezarasanak és utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirol szold
kiilon jogszabaly elSirasainak betartasaval.

A hulladékkezelés szabalyozasa a nem épitésiigyi hatosagi engedélykoteles épitési
tevékenység soran a (r) 11. §-a szerint torténik.

Az ebben foglaltak értelmében az épittet6 koteles elkésziteni az épitési, illetve bontasi
tervlapot. (2. tablazat) Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetGen pedig
a ténylegesen keletkezett hulladékrol a (r) 4. melléklete szerinti épitési és bontasi
hulladék nyilvantart6 adatlapokat.

A rendelet szerinti tervlapokon fel kell tiintetni a kivitelezést végz6 vallalkozokat, a
hulladékkezelésre igénybevett 1étesitmény azonosité adatait.

A meghatarozott tervlapokat és nyilvantartdé lapokat a hulladékot kezel6 atvételi
igazolasaval egylitt a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak kell benytjtani.

A veszélyes hulladékok kezelési elGirasai

Ismereteink szerint az épitési munka soran veszélyes hulladék nem keletkezik.
Amennyiben mégis képzddik veszélyes hulladék, annak gytijtését, kezelését és
nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001. (X.10.)
Korm r. (Vhr.) elGirasai szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gytijtchelyen gy{jtheti a
tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és id6tartamban.

A palya épités soran keletkez6 bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetGen
szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A munkak befejezését kovet6en (varhaté idStartam max. 8 hdénap) az Osszegytijtott
veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezé
hulladékkezel6nek kell atadni. A hasznélatbavételi eljaras soran az illetékes hatosag
kérheti a keletkezett hulladékok elGirasnak megfelel6 elhelyezését dokumentald
okmanyokat (veszélyes hulladék esetében az ,,SZ” jegyekkel).

A telepiilési hulladékok kezelési el6irasai

A telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon
torténd gylijtése a kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil végezhet6. A hulladékok
rendszeres elszallitasar6l és megfelel6 artalmatlanitasarél — szakcégnek (lasd:
Hulladékkezel6 fejezetben) val6 atadassal kell gondoskodni.
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Dolgozok kommunalis hulladéka
A munkalatok soran a kivitelezést végzé dolgozok altal elGidézett (étkezési) hulladékokat
a dolgozok hazahordjak.

Jarmivek, munkagépek okozta szennyez6dések

A munkalatok soran a kivitelezést végz6 munkagépek, jarmiivek, gépek, berendezések
iizemelésébdl, munkavégzésébil, javitasabol keletkez6 veszélyes hulladékokat (olajos
rongy, olajjal szennyezett talaj) a helyszinen kiilon zart veszélyes hulladéktarolé edénybe
kell helyezni, és kiilon fedett helyen kell tarolni, majd befogad6 nyilatkozat mellett
veszélyes hulladéklerakoban kell elhelyezni.

A természetes vizek védelme

Az épitési munka soran a kivitelez6 gondoskodni koteles a természetes vizek
minGségének megdvasardl. A felszini vizek védelmérdl a 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, a felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet elGirasai
szerint kell gondoskodni.

A leveg6 védelme

A leveg6 védelmével kapcsolatos szabalyokrdl a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
rendelkezik. A kivitelezés soran foldmunkakkal kapcsolatosan a szall6 por mennyisége
atmeneti novekedésével kell szamolni.

Zaj- és Rezgésvédelem

A kivitelezés sordn a munkagépek és a szallit6 jarmiivek okozta tobblet zaj mérséklése
érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszallitds csak nappali idészakban
végezhets. Az épitGipari Kkivitelezési tevékenységtdl szarmaz6é zaj terhelési
hatarértékeirdl a 27/2008. (XII1.3.) KWWM-EiiM. sz. kozos rendelet, a zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik.

Rad, 2024.11.ho

ESPAR ZSOLT
okl. infrastruktira-épitémerndk
uttervezo, szakérto,
miiszaki ellenér és FMV
MMK: 13-13727, 13-65663

esparzsolt@utasmernok.hu
www.utasmernok.hu
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

13-13727, 13-65663

epitémémok,

okl. épitémémolk,
epitési miszaki ellendr
2613 Rad . .

06-30/386-15-46

esparzsolt@gmail.com
Kapcsolat

beruhazas- koz- telepiilés- vizgazdal-
lebonyolitas beszerzés tervezés kodas

Kamarai adatok

Engedélyek

MV-E - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miiszaki vezetése (2028.08.30)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2028.06.16)
ME-KE - Kozlekedési épitmények épitési munkainak miiszaki ellendrzése (2028.06.16)

elelds miiszaki vezetese (2028.06.16)

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése (2028.06.16)

KE-K - Kozt épitmények tervezése (2028.06.16)

ME-E - Magasépitési szakterilet miszaki ellendrzése (2028.06.16)

MV-M - Mélyépitési munkak és mélyépitési mitargyak épitesének felelds miiszaki vezetese (2028.08.30)
ME-M - Meélyepitési munkak és mélyépitési mitargyak épitésenek milszaki ellendrzése (2028.06.16)
KE-VA - Vas(ti épitmények tervezése (2028.06.16)

ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellendrzése (2028.05.16)

MV-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miszaki vezetése (2028.06.16)

Szakmai cimek

Beruhazasi tanacsado

Tervezd miiszaki ellendr - kdzuti épitmények szakterilet

Egyéb adatok

Merndk igazolvany - 01060026
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KE-K jogosultsag

Az épitésiligyi és az épitésiiggyel 0sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kozlekedési épitmények tervezési
szakteriilet, kéziti épitmények tervezési részszakteriilet KE-K tervezéi jogosultsaggal az
alabbiak tervezhetéek:

kozat, uat (kerékparut, gyalogut, térburkolat) - beleértve azok csomdpontjait,
vizelvezetését, berendezéseit, tartozékait és uzemi létesitményeit -
Kozuti mitargyak tervezése 4 m nyilasig. Valamennyi kézut forgalomszabalyozasanak,
forgalomiranyitasanak tervezése. Kozuti alagut rendszertervének tervezése.
Tamfal tervezése 2,0 m magassagig. Kivéve az Evt. szerinti erdészeti maganut tervezése.

SZEM1 jogosultsag

Az épitésligyi és az épitésiiggyel 0sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szo6lo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint a Sajatos épitményfajtakkal Osszefiiggd
épitésiigyi miszaki szakért6i szakteriilet, kozlekedési épitmények szakértdi
részszakteriilet SZEM1 épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsaggal az alabbi feladatokat
lehet végezni:

Kozuti kozlekedési, vasuti kozlekedési, 1égikozlekedési, vizikozlekedési épitmények,
tovabba kiilonleges eszkozok és palyak szakértése.

Engedelyek

MV-E - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miiszaki vezetése (2028.08.30)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2028.06.18)

ME-KE - Kozlekedési épitmények &pitési munkainak miiszaki ellendrzése (2028.06.16)

MV-KE - Kézlekedési épitmények épitési-szerelési munkainak felels miiszaki vezetése (2028.06.16)
SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértase (2028.06.16)

KE-K - Kaz(ti épitmények tervezése (2028.06.16)

Forras: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor
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